
Datengrundlage:
 1  LLUR/ MELUND (Stand 2019)
 2  Innenministerium (Stand 2019)
 3  LLUR / OAG / BiA (Stand 2019)
 4  SH Netz AG, TenneT TSO GmbH (Stand 2019)
TK 25: © GeoBasis-DE / BKG (2010); © GeoBasis-DE/LVermGeo SH (2016)

* Schematische Darstellung (zumeist nicht ortsgenau), bei Anfluggefährdenten Arten ist
der Abstandsbereich dargestellt und das Jahr des letzten Brutnachweises angegeben.
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Detailansicht UW-Standorte
Kreis Segeberg
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Umweltverträglichkeitsstudie zur 380-kV-Leitung
Kreis Segeberg - Raum Lübeck LH-13-328

Detailansicht UW-Standorte Kreis Segeberg
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Tiere,
Bestand und Bewertung

Landschaftsarchitekten GmbH
Knooper Weg 99-105 | Innenhof Haus A 

24116 Kiel, Tel.: 0431/ 99796-0

BHF Bendfeldt Herrmann Franke

Bestand
Schutzgebiete gemäß EU-Richtlinie 1

Vogelschutzgebiete
FFH-Gebiete

Vorkommen empfindlicher Vogelarten
Rasthabitate von Meeresgänsen und Schwänen

Brutvorkommen Großvögel*  3

%g Seeadler

!( Weißstorch

!( Graureiher

$+ Uhu
Abstandsbereich Brutvorkommen
anfluggefährdeter Großvögel gemäß
LANU (2008) (mit Nachweisdatum)

1.000 m Radius: Kranich, Weißstorch
3.000 m Radius: Seeadler

Bewertung der Scheuchwirkung für das
Teilschutzgut "Brutvögel"

Mittel
Gering
Sehr gering
Landschaftstyp mit Nr.

Bestandsleitungen und Umspannwerke 4

Höchstspannungsnetz 380-kV
Höchstspannungsnetz 220-kV
Hochspannungsnetz 110-kV
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Umspannwerke

Planung
Haupt- und Anbindungsvarianten 350m
Flächenabgrenzungen potenzieller
UW-Standorte

Sonstiges
Autobahnen 2

Untersuchungsraum
2

Nr. Landschaftstyp Bedeutung
Empfindlich-

keit 
gegenüber 

Scheuchwir

Empfindlich-
keit 

gegenüber 
Kollision

2 Mäßig gehölzreiche Agrarlandschaft 3 4 4
2a Mäßig gehölzreiche Agrarlandschaft, Vorbelastung BAB 4 4 4
2f Mäßig gehölzreiche Agrarlandschaft, Vorbelastung Freileitung 3 4 4

7 Größere, mehr oder weniger geschlossene Nadelwaldbestände oder 
junge Laubwaldbestände 3 4 4

Bl. Nr. 5a Anlage 09.02


