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Aufbau gemäß RSTO 12
Tafel 1, Belastungsklasse Bk 1,8   

Fahrbahn

überfahrbarer Gehweg
Aufbau gemäß RSTO 12
Tafel 3, Belastungsklasse Bk 1,0

Fahrbahn
Grundstückszufahrt

bis Grundstücksgrenze

2 , 5  % 2 , 5  %
1 0  c m

3  c m

Beton - Würfelstein 16/16/14 cm
auf 15 cm Beton C12/15

Betonbordstein T 10/25 cm
in Beton C 12/15 0,090 m³/lfd.mBetonbordstein H 15/30 cm

in Beton C12/15 0,090 m³/lfd.m

Betonbordstein R 15/22 cm
in Beton C12/15 0,090 m³/lfd.m

Markierung gem. RMS

4,00 - 5,503,60-9,00

1:1

2:
1

0,50

1:1,5

6 , 0  %

1:
12:1

Oberboden 20 cm

Bankett

Dränage DN80 in
Dränagegraben 30/30cm

Bodenaustausch mit grobkörnigen Boden gem. DIN 18196*

Straßengebietsgrenze

Straßengebietsgrenze

0-3,00
Böschung

Schnitt K-K
Menzelweg

1:1

0,50

vorh. Grundstückszufahrt

1 2 3 4 5 6 7 8

S:\projekte\Fehmarn\Burg\Verbindungsstrasse Burg\LPH 4 PLANFESTSTELLUNG 2016\Ausbauquerschnitte\AQ.GVP

Kataster Stand:

Lagebezugssystem:

GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Höhenbezugssystem:  NHN HST 160

C

Herstellung einer Verbindungsstraße
 von der K43 bis Burgstaaken

Bau-km 0+000 bis 1+590

PROJIS-Nr.:
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Maßstab: 1:50

Unterlage / Blatt-Nr.: 14.2 / 7
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