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1. Längenprofile- und Höhenpläne 

 

Die Längenprofile und Höhenpläne stellen die für die Herstellung und das sichere Betreiben der 

Leitung notwendigen Kreuzungsobjekte und die zugehörigen Abstandsberechnungen da. Der 

Aufbau der Längenprofile und Höhenpläne unterscheidet zwischen der Aufrissdarstellung, dem 

Lageplanausschnitt und der zugehörigen Luftbildaufnahme. 

 

Die Darstellung der Vegetation erfolgt auf Grundlage von Laserpunktwolken. Diese werden je 

nach Abstand zum Leiterseil farblich unterschiedlich im Aufriss und Lage dargestellt. Die Mast-

skizzen geben Aufschluss über die im Abspannabschnitt verwendeten Masttypen. Für Kreuzungs-

situationen mit anderen Freileitungen werden zusätzlich Kreuzungsboxen oberhalb der Aufriss 

Darstellung abgebildet. 

 

Einige Abspannabschnitte sind aufgrund der Gesamtlänge aufgeteilt und auf Zwei unterschiedli-

chen Plänen dargestellt. Folgende Pläne wurden aufgeteilt. 

 

Abspannabschnitt Teilungsmast Blätter 

006 - 011 009 2 

026 - 034 030 2 

 

 

Die Details der technischen Ausführung des Vorhabens sind im Erläuterungsbericht (Anlage 1) 

beschrieben. 

 

 

2. Abkürzungen und Erläuterungen 

 

MSP   Mittelspannung 

NSP   Niederspannung 

FM   Fernmelde 

Ltg.    Leitung 

UW   Umspannwerk 

WA, WE, WAZ Winkelabsspannmast, - Endmast 

T1, T2   Tragmaste verschiedener Ausführung 

   Beispiel: T1 29,00 = Tragmast der Ausführung 1 mit einer Höhe des 

unteren Querträgers von 29,00 m über der Geländeoberkante 


