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Neubau Graben Typ A
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Berme vorh.
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Privatflächen
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Straßenentwässerungs-

leitung DN 300
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Funktionen

- Drainageanbindung

- Aufnahme Sickerwasser

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

Neubau Graben Typ B

1,00

Sohle

Berme vorh.

Gelände

Privatflächen

(siehe Straßen-

querschnitt A20)
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Funktionen

- nur zur Drainageanbindung
c
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Funktionen

- nur zur Aufnahme Sickerwasser

ca. 2,25 m

Böschung

ca. 2,25 m

Böschung

ca. 5,50 m

Neubau Graben Typ C

ca. 7,00 bis 10,00 m

1,00

Sohle

Berme vorh.

Gelände

Privatflächen

(siehe Straßen-

querschnitt A20)

Anschluss vorh.

Drainagesammler
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ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 7,00 bis 10,00 m

So ca. NN -2,00 bis -3,00 m

So ca. NN -1,50 m

So ca. NN -2,00 bis -3,00 m

Anschluss gepl.

Straßenentwässerungs-

leitung DN 300

Befestigung des

Zulaufbereichs

Befestigung des

Zulaufbereichs

Befestigung des

Zulaufbereichs
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