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von NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010
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6.1 / 7Straße: A 25 / B 5
nächster Ort: Geesthacht

Maßstab: 1:1000/100
B 5n
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05/2018

Lagebezugssytem: DHDN 90-GK 3

Kataster Stand: 04/2018 © GeoBasis-DE/LVermGeo SH

Höhenbezugssystem: NHN HST 160

gez. Pump
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Schleswig-Holstein

Standort Lübeck
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Lübeck, den 15.05.2018

DECKBLATT
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Lübeck, den 25.06.2020 (1. Planänderung)

geprüft
Datum

Scheil / Itner-Hillmann
06/2020

1.1 2.1 3.1 4.1

1.2 2.2 3.2 4.2
5 6 7 8 9 10 11

0,700 %

725,000m
1531,000m

1,500 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Damm

Einschnitt
Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Rohrleitung mitte

H     =   15 000 m
T      = 362,155 m
f       =    4,372 m
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und links

Lärmschutz
Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Irritationsschutzeinrichtung rechts

Irritationsschutzeinrichtung  links

Kollisionsschutzeinrichtung rechts

Kollisionsschutzeinrichtung  links
Irritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / links

Versorgungseinrichtung

Telekom

Trinkwasser

Gasleitung

Signalkabel (AKN Bahnstrecke)
Energie

FernmeldekabelRegenwasser

q = 2,5 % q = 2,5 %

q = 2,5 % q = 2,5 %

700,000 700,000

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=∞
L=1555,433 m

A=800 L=266,667 m R=2400 L=685,237 m

29,874 296,540

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

Bauwerk   Nr. BW 08.5Ü

≥

im Zuge des Worther Weges (K 67)

LW ≥ 21,50 m
4,70 mLH=

KrW = 88,069 gon
10,10 mNBr

5+840,422

BK gem. DIN EN 1991 LM1

über die B 5n

Bau-km

Bauwerk   Nr. 08-1.5 Ü

≥

im Zuge der Fledermausquerung

LW ≥ 26,00 m
4,70 mLH=

KrW = 95,768 gon
14,50 mNBr

6+499,253

BK gem. DIN EN 1991 LM1

Geesthachter Straße

Bau-km

41,00 m ü. NHN

1324,861 m

1,010 %

km
h TS

f
T
H     22297,772 m

  329,227 m
    2,431 m

   45,492 m
  5+835,300

=
=
=

=

564,067 m
1,943 %

km
h TS

f
T
H     32548,794 m

  234,840 m
   -0,847 m

   56,451 m
  6+399,367

=
=
=

=

1321,506 m
0,500 %
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Kollisionsschutzeinrichtung 13.1

Bau-km 5+752 bis 5+836 und
Bau-km 5+847 bis 5+872
L=84,00m + 25,00m, H=4,00m

Kollisionsschutzeinrichtung 13.2

Bau-km 5+752 bis 5+833 und
Bau-km 5+844 bis 5+872
L=81,00m + 25,00m, H=4,00m
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00Station Gradiente
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5+700 5+800 5+900 6+000 6+100 6+200 6+300 6+400 6+500 6+600 6+700

Irritationsschutzeinrichtung 6.2

auf dem BW 08-1.5Ü, L=25,00m, H=2,00m

Kombinierte Kollisions- und
Irritationsschutzeinrichtung 6.2

Bau-km 6+543 (R) über BW 08-1.5Ü und von
BW 08-1.5Ü bis 6+543 (L),L=84,00m,H=4,00m

Entwässerungsabschnitt 4
Bau-km 3+450 re bzw. 3+700 li - 6+470

Entwässerungsabschnitt 5
Bau-km 6+470 - 7+810

Irritationsschutzeinrichtung 6.1
auf dem BW 08-1.5Ü,L=25,00m, H=2,00m

Kombinierte Kollisions-und
Irritationsschutzeinrichtung 6.1

Bau-km 6+475 (R) bis BW 08-1.5Ü und von
BW 08-1.5Ü bis Bau-km 6+475 (L)
L=50,00m, H=4,00m

01 Anpassung KSE 13.1, 13.2 ISE/KSE 6.1 und 6.2 05/2020 Renner


