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Scheil / Itner-Hillmann
06/2020
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0,700 %

725,000m
1531,000m

1,500 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Damm

Einschnitt
Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Rohrleitung mitte

H     =   15 000 m
T      = 362,155 m
f       =    4,372 m
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und links

Lärmschutz
Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Irritationsschutzeinrichtung rechts

Irritationsschutzeinrichtung  links

Kollisionsschutzeinrichtung rechts

Kollisionsschutzeinrichtung  links
Irritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / links

Versorgungseinrichtung

Telekom

Trinkwasser

Gasleitung

Signalkabel (AKN Bahnstrecke)
Energie

FernmeldekabelRegenwasser

q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,562 %

Δs = 0,562 %q = 0 %
Δs = 0,169 %

q = 2,5 % q = 5,5 %
Δs = 0,465 %

q = 2,5 %

q = 2,5 % q = 2,5 % Δs = 0,562 %

Δs = 0,562 %q = 0 %
Δs = 0,169 %

q = 2,5 % q = 5,5 %
Δs = 0,465 %

q = 2,5 %

720,423 123,500 173,500 192,822 217,822 242,822 342,822 402,090 452,090 491,284
492,090

529,631 547,062
552,090
552,480

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

a = 4,00 m Verziehung a = 5,63 m Verziehung a = 4,00 m Verziehung

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

a = 4,00 m Verziehung a = 5,63 m Verziehung a = 4,00 m Verziehung Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

692,090

R=1500 L=1615,787 m A=500 L=166,667 m

A=250 L=125,000 m
R=500 L=148,461 m A=167 L=55,778 m

R=∞
L=89,987 m

R=10000
L=25,484 m

51,156 217,822 342,822 491,283 547,061 637,049

Krümmung
Maßstab 500/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

R=10000
L=25,484 m R=∞

L=79,446 m

662,533

49,00 m ü. NHN

1739,187 m

1,070 %

km
h TS

f
T
H      6000,000 m

   73,650 m
   -0,452 m

   59,467 m
 10+461,290

=
=
=

=

90,800 m

3,525 %

km
h TS    56,266 m

 10+552,090
=
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00Station Gradiente

Entwässerung links

Entwässerung rechts
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9+700 9+800 9+900 10+000 10+100 10+200 10+300 10+400 10+500 10+600

OK Lärmschutzwall Krone rechts

Lärmschutzwand

Bau-km 10+388 - 10+665 Achse 100
L= 285m, H=1,50 - 5,00m über Lärmschutzwall
hochabsorbierend

LA 03

Kollisionsschutzeinrichtung 10.1

Bau-km 10+070 bis 10+230
L= 160,00m, H=4,00m über Gradiente

Kollisionsschutzeinrichtung 10.2

Bau-km 10+070 bis 10+200
L= 130,00m, H=4,00m über Gradiente

Entwässerungsabschnitt 7
Bau-km 8+790 - 10+552
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Bereich mit wirksamer Versickerung
im Baugrund (Bodenaustausch)
       keine Ableitung des Sickerwassers
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01 Trassenverlegung der B 5 nach Norden 05/2020 Renner

02 Anpassung KSE 10.1 und 10.2 05/2020 Renner

03 Anpassung Lärmschutzwall Grünhof 05/2020 Renner


