
-2,0%

H  =      20000 m
T   =  362,155 m
f    =      4,372 m
km     0+601,335
hTS =  415,868 m

1,821%

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Kuppe /
Ausrundungsende Wanne

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und
Abstand zum nächsten
Neigungsbrechpunkt

432,50 m 789,22 m

links

rechts

mitte

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Schacht mitte u. rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

DN 300 SB 1,2%

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

R=∞
L=208,994 m

R=100
L=18,150 m

R=∞
L=100,563 m

R=170
L=26,914 m

R=∞
L=69,947 m

404,804 422,954 523,516 550,431

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

Bauwerk   Nr. 10.5Ü

≥

im Zuge der G 112 (Hasenthal)

LW ≥ 22,50 m
4,70 mLH=

KrW = 100,000 gon
6,50 mNBr

8+499,000

BK gem. DIN EN 1991 LM1

über die B 5n

Bau-km

66,00 m ü. NHN

19,547 m4,447 %

km
h TS

f
T
H      1100,000 m

   16,207 m
   -0,119 m

   77,668 m
  0+374,547

=
=
=

=

90,321 m
1,500 %

km
h TS

f
T
H       900,000 m

   27,000 m
   -0,405 m

   79,022 m
  0+464,868

=
=
=

=

75,313 m

4,500 %
km
h TS

f
T
H      1000,000 m

   13,425 m
    0,090 m

   75,633 m
  0+540,180

=
=
=

=

19,819 m

1,815 %
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G 112 (Achse 90)
Bau-km 0+355 bis Bau-km 0+560

Renner
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01 Anpassung Ausbaubereich G 112 05/2020 Renner
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Standort Lübeck

.........................................

Lübeck, den 15.05.2018

DECKBLATT
Aufgestellt:

Lübeck, den 25.06.2020 (1. Planänderung)Lübeck, den 25.06.2020 (1. Planänderung)

geprüft
Datum

Scheil / Itner-Hillmann
05/2020


