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Maßstab: 1:1000/100

K 49 (Achse 16)
Bau-km 0+005,620 bis Bau-km 0+176,981
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Scheil / Itner

08.05.2018

05/2018

05/2018
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Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr
Schleswig-Holstein

Standort Lübeck
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Datum

Scheil / Itner-Hillmann
06/2020

0,700 %

725,000m
1531,000m

1,500 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser
Tangentenlänge
Stichhöhe
Bau-km
Höhe Tangentenschnittpunkt

Längsneigung und Abstand zum
Neigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Ausrundungsbeginn Wanne /
Ausrundungsende Kuppe

Damm

Einschnitt
Rohrleitung links

Rohrleitung rechts

Rohrleitung mitte

H     =   15 000 m
T      = 362,155 m
f       =    4,372 m
km     0+601,335
hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts

Rohrleitung mit Angabe der Dimension,
des Materials und der Längsneigung

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

DN 300 SB 1,2 ‰

Graben/Mulde links

Graben/Mulde rechts

Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und links

Lärmschutz
Lärmschutzwall rechts

Lärmschutzwall links

Lärmschutzwand rechts

Lärmschutzwand links

Irritationsschutzeinrichtung rechts

Irritationsschutzeinrichtung  links

Kollisionsschutzeinrichtung rechts

Kollisionsschutzeinrichtung  links
Irritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / links

Versorgungseinrichtung

Telekom

Trinkwasser

Gasleitung

Signalkabel (AKN Bahnstrecke)
Energie

FernmeldekabelRegenwasser

q = 1 %Δs = 3,186 %

q = 2,5 %
Δs = 1,036 %

Δs = 0,72 %q = 0 % q = 2,5 % Δs = 0,488 %

q = 1 %Δs = 2,158 %

q = 2,5 % Δs = 1,276 %Δs = 0,98 %

q = 0 % q = 2,5 % Δs = 0,49 %

0,000
5,625
6,654
6,654

8,732

15,099

15,099

16,500
47,019

49,035
55,921
57,035

62,986
67,452

75,486 96,071 128,071 160,000
165,428

170,000

175,428

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Achsbezug
Verziehung

a = 3,00 m
Verziehung

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts

Achsbezug
Verziehung

a = 4,70 m Verziehung a = 3,00 m
Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand
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0,0008,893 56,362
64,362

76,862 97,553 129,553

Krümmung
Maßstab 100/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

53,00 m ü. NHN

km
h TS    61,813 m

  0+000,000
=
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2,420 %
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f
T
H       500,000 m

   16,518 m
    0,273 m

   61,084 m
  0+030,125

=
=
=

=

80,204 m4,187 %
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66,581 m
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01 Anpassung KP 4 an Trassenverlegung B 5 05/2020 Renner


