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FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplan A 25RF LauenburggeprüftDatumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070Aufgestellt: © GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160
6.1 / 1.1Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+700Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018

gez. Lüth
1.1 2.1 3.1 4.11.2 2.2 3.2 4.2 5 6 7 8 9 10 11

0,700 %725,000m1531,000m1,500 % Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunktZeichenerklärungGradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitteH     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 mSchacht links Schacht mitte Schacht rechts Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und linksLärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

q = 2,5 % Δs = 0,20 % Δs = 0,20 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 1,40 % Δs = 1,40 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 %0,000 60,000 85,000 443,241 468,241 493,241 562,589 611,807 700,000Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks Verziehung a = 4,50 mAbstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts Verziehung a = 7,50 m Verziehung a = 8,00 mMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand R=5000 L=2293,241 m A=1065 L=193,238 m R=2700 L=549,480 m443,241 636,479KrümmungMaßstab 500/R [cm] RechtskurveLinkskurve

Bauwerk   BW 00.5 ≥im Zuge der A25 LW ≥ 2,00 m1,50 mLH=KrW = 100,000 gon66,50 mL 0+540BK gem. DIN EN 1991 LM1über das Gewässer BisBau-km

-5,00 m ü. NHN
114,316 m0,170 % kmh TSfTH     27546,024 m  114,316 m    0,237 m    7,298 m  0+114,316==== 757,604 m1,000 %

7,10 7,16 7,22 7,28 7,36 7,44 7,51 7,59 7,66 7,72 7,79 7,88 7,95 8,02 8,10 8,18 8,27 8,31 8,42 8,51 8,59 8,67 8,75 8,84 8,92 8,99 9,07 9,15 9,23 9,25 9,31 9,34 9,39 9,41 9,46 9,49S  9,72D  10,87 S  9,55D  11,32DN 3000,33 % S  11,93D  13,45S  11,20D  12,72 DN 300DN 3001,46 %S  10,60D  12,12 DN 3001,20 %S  10,20D  11,72 DN 3001,00 %SE 9,62SA 9,55D  11,32 DN 3001,45 %S  9,53D  11,44 S  9,48D  11,68DN 5000,10 % S  9,44D  11,54DN 5000,10 % S  9,40D  11,34DN 5000,10 % S  9,36D  11,11DN 5000,10 % DN 500Entwässerung mitteEntwässerung rechts Anschluss an Bestand der A 25 0+000 Beginn grundhafter Ausbau Anschluss an Blatt 2.10+540,000 verlegtes Gewässer "Bis" BW 00.5

Auslauf invorh. Mulde

0+520 Durchlass DN 500 0+690 Durchlass DN 3007,10 7,15 7,20 7,27 7,36 7,46 7,54 7,57 7,70 7,84 8,00 8,17 8,36 8,44 8,56 8,76 8,96 9,16 9,36 9,56 9,76 9,96 10,16 10,36 10,56 10,76 10,96 11,16 11,36 11,56 11,76 11,96 12,03 12,16 12,38 12,63 12,89 13,18 13,49Gradientenhöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 114,32 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 228,63 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00 440,00 460,00 480,00 500,00 520,00 540,00 560,00 580,00 587,67 600,00 620,00 640,00 660,00 680,00 700,00Station GradienteGeländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00 440,00 460,00 480,00 500,00 520,00 540,00 560,00 580,00 600,00 620,00 640,00 660,00 680,00 700,00Station Gelände 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400 0+500 0+600 0+700     

Entwässerungsabschnitt 1Bauanfang - Bau-km 0+468 Entwässerungsabschnitt 2Bau-km 0+468 - 2+160


