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FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplanDatumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070Aufgestellt: © GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160
6.12 / 2Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100Wirtschaftsweg an der B 404 (West)(Achse 785)Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+295 

RennergeprüftDatum Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018
gez. Lüth

0,700 %725,000m1531,000m1,500 % Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunktZeichenerklärungGradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitteH     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 mSchacht links Schacht mitte Schacht rechts Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und linksLärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

R=∞L=28,363 m R=80L=32,477 m R=∞L=20,841 m R=248L=20,549 m R=∞L=48,930 m R=258 L=47,863 m R=∞L=44,747 m R=260 L=65,465 m R=∞L=32,323 m8,358 40,835 61,676 82,225 131,155 179,018 223,765 289,230KrümmungMaßstab 100/R [cm] RechtskurveLinkskurve
1,00 m ü. NHN kmh TS     8,350 m  0+000,000=H KNICK= 10,000 m0,334 %kmh TSfTH     27818,679 m   10,000 m   -0,002 m    8,317 m  0+010,000==== 80,014 m0,406 % kmh TSfTH    182000,000 m   13,752 m    0,001 m    7,992 m  0+090,014==== 109,994 m0,391 % kmh TSfTH      7700,000 m   14,432 m    0,014 m    7,562 m  0+200,008==== 59,992 m0,016 % kmh TSfTH      6300,000 m   10,127 m    0,008 m    7,553 m  0+260,000==== 25,000 m0,306 %kmh TSfTH      1269,390 m   10,000 m   -0,039 m    7,629 m  0+285,000====

10,000 m1,270 %
kmh TS     7,502 m  0+295,000=H KNICK=

Anschluss an Bestand 0+000,000 Bauanfang 0+295,000 Bauende Anschluss an Bestand0+085 Zufahrt 0+165 Zufahrt8,35 8,31 8,28 8,20 8,11 8,05 8,03 7,99 7,95 7,94 7,87 7,80 7,72 7,64 7,62 7,58 7,58 7,56 7,56 7,56 7,55 7,55 7,56 7,58 7,60 7,60 7,60 7,59 7,50Gradientenhöhe 0,00 10,00 20,00 40,00 60,00 76,26 80,00 90,01 100,00 103,77 120,00 140,00 160,00 180,00 185,58 200,00 200,01 214,44 220,00 240,00 249,87 250,88 260,00 270,13 275,00 278,88 280,00 285,00 295,00Station Gradiente 8,35 8,19 7,78 7,68 7,79 7,67 7,60 7,55 7,32 7,33 7,26 7,07 6,98 7,55 7,42Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00Station Gelände 0+000 0+100 0+200     


