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Rampenquerschnitte AS Geesthacht West und AS Geesthacht Nord

Bankett

Tangentenfahrbahnen der AS Geesthacht West mit dem Rampenquerschnitt Q 2 nach RAA

Bankett Bankett

Bankett Fahrstreifen

Tangentenfahrbahnen und Schleifenfahrbahnen mit dem Rampenquerschnitt Q 1 (einstreifig) nach RAA

T

Ausrundung

1.500.754.500.751.50

9.00

h

h
TT 0.250.251.50

10.50

2.00

h

1.50

0.50

Oberbodenabtrag

0.50

0.15

0.03

0.10

0.03

0.15

0.03

0.50

0.10

0.15

0.03

Oberbodenabtrag

0.50

0.10

0.10

46 cm Gesamtdicke Oberbau

Gesamtdicke Oberbau

AS Geesthacht West

Tangentenfahrbahn Nord
Schleifenfahrbahn Nord
Verbindungsrampe Nord
Tangentenfahrbahn Süd
Schleifenfahrbahn Süd
Verbindungsrampe Süd

AS Geesthacht Nord

Tangentenfahrbahn Nord
Schleifenfahrbahn Nord
Verbindungsrampe Nord
Tangentenfahrbahn Süd
Schleifenfahrbahn Süd
Verbindungsrampe Süd

 Belastungsklasse  Gesamtaufbau

32 46 cm
      10                     42 cm

                     32 46 cm
      32 46 cm
      10 42 cm
      32 46 cm

vorh. Gelände

vorh. Gelände

vorh. Gelände

Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009

Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009

Schutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009
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0.15 0.15

Fahrstreifen
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Gradiente

2.00

h

Oberbodenabtrag
vorh. Gelände

12.0%
6.0%

12.0%

Oberbodenabtrag

T

3.50 3.50

Ausrundung

T T

Ausrundung

Ausrundung
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ife
n

T

standfestes Baustoffgemisch 0/32
gem. TL SoB-StB 04/07 Nr. 2.4

46 cm (42/40 cm)

4%

4%

4%

4%

(Q2)
(Q1)
(Q1+Q2)
(Q2)
(Q1)
(Q2+Q1)

(Q1)
(Q1)
(2xQ1)
(Q1)
(Q1)
(2xQ1)

standfestes Baustoffgemisch 0/32
gem. TL SoB-StB 04/07 Nr. 2.4

standfestes Baustoffgemisch 0/32
gem. TL SoB-StB 04/07 Nr. 2.4 standfestes Baustoffgemisch 0/32

gem. TL SoB-StB 04/07 Nr. 2.4

0.20
0.20

0.20
0.20

Anmerkung:

Straßengebietsgrenze

1:n

10 cm Oberboden und
Rasenansaat

q *

q * 1:n

10 cm Oberboden und
Rasenansaat

Straßengebietsgrenze

2.00

Straßengebietsgrenze

1:n

q *

q *

10 cm Oberboden und
Rasenansaat

10 cm Oberboden und
Rasenansaat

1:n

2.00

Straßengebietsgrenze

T
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e

 Belastungsklasse  Gesamtaufbau

10 42 cm
       3,2 40 cm
       10 42 cm
       10 42 cm
       3,2 40 cm
       10 42 cm

Für die Dammschüttung wird F1-Material vorgesehen. In flachen
Damm- sowie in Einschnittbereichen werden die anstehenden
frostempfindlichen Böden bis zu einer Tiefe von 1,30m unter der
geplanten Fahrbahnoberfläche durch F1-Material ausgetauscht.

In höheren Dammabschnitten wird im Dammkern für die
Dammschüttung geeignetes, ggf. mit hydraulischem Bindemittel
verbessertes F2- oder F3-Material aus Abtragsbereichen eingebaut.
Im oberen Dammbereich ist dabei zumindest bis 1,30m unter der
geplanten Fahrbahnoberfläche F1-Material einzuseten.

Böschungshöhe h

Tangentenlänge
der Ausrundung

1:1.5

h < 2.00mh 2.00m

T=1.5h

Allgemeine
Böschungsmaße

Ausbildung der Dammböschung

T=3.00m

1)

b = 3.00m

In die Ausrundung wird ggf. eine Dammfußmulde eingepasst.

1) 1)

1:2

h > 5.00m

T=3.00m

Gradiente

Ac
hs

eSchutzeinrichtung im Bankett
gem. RPS 2009

Aufbau gem. RStO 12
Belastungsklasse 32 (10, 3.2) nach RStO 12
Frostempfindlichkeitsklasse F1
DStro= -2dB(A)

Aufbau gem. RStO 12
Belastungsklasse 32 nach RStO 12
Frostempfindlichkeitsklasse F1
DStro= -2dB(A)
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A 25 / B 5
Ortsumgehung Geesthacht

Straße: A 25 / B 5
nächster Ort: Geesthacht
von NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010
von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070
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Straßenquerschnitt
Rampenfahrbahnen

AS Geesthacht West und AS Geesthacht Nord


