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Sollten trotz der vorgesehenen Schutzvorkehrungen Schäden an den Bestandszufahrten oder Wegen auftreten, werden diese im Zuge
der Flurschadenregulation beseitigt und der Ausgangszustand wieder hergestellt.

**

Trapezförmiger Ausbau der Zufahrt im Einmündungsbereich:
 Aufbau: 20 cm Frostschutzschicht gem. ZTV SoB Asphalt-StB 04 und 10 cm Asphalttragschicht AC 32 TN gem. ZTV Asphalt-StB 07/13.

*

Bodenschutzmatten → Aluminium / Stahl / PE

Abmessungen Stahl (Stahlplatte / Fahrbahnblech):

Breite
Länge
Höhe

1,80 m
6,00 m
0,015 m

1,80 - 2,50 1,80 - 2,50

3,
00

 -
 6

,0
0

1,80 - 2,50 1,80 - 2,50

0,015 - 0,050

5,00 - 8,00

Abmessungen Aluminium-Platte / PE-Platte:

Breite
Länge
Höhe

2,50 m
3,00 m
0,05 m

Bestehende Zufahrt
(Asphalt, Schotter, o.ä.) **

Bundes- / Staats-
(Landes-) / Kreisstraße **

Hinweis:
Wenn keine Zufahrt vor Ort vorhanden ist, erfolgt die
Herstellung einer temporären Zufahrt. *

Alle Angaben sind ungefähre Werte. Je nach Hersteller
bzw. Lieferant sind Abweichungen möglich.

Schnitt

Draufsicht

Baggermatratzen → Holzbohlen

Abmessungen pro Bohle:

Breite
Länge
Höhe

1,00 m
5,00 m
0,10 - 0,20 m (je nach Belastung)

2,00 2,00

1,00 1,00 1,00 1,00

5,
00

1,00

1,00 1,00 1,00 1,00

0,10 - 0,20

5,00 - 8,00

Alle Angaben sind ungefähre Werte. Je nach Hersteller
bzw. Lieferant sind Abweichungen möglich.

Bestehende Zufahrt
(Asphalt, Schotter, o.ä.) **

Bundes- / Staats-
(Landes-) / Kreisstraße **

Hinweis:
Die Auslegung der Baggermatratzen kann auch in
Querrichtung erfolgen.

Hinweis:
Wenn keine Zufahrt vor Ort vorhanden ist, erfolgt die
Herstellung einer temporären Zufahrt. *

Schnitt

Draufsicht

2,50

5,00

Auslegung Holzbohlen für
Rückbau (Sparvariante)
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