
Kreuzung Verbandsgewässer

1.0 Langenhalsener Wettern

(Bau-km 13+527)

Uferbereiche bestackt (Holzpfahlreihe)

MW = NN -1,85 m

So ca. NN -3,75 m

vorh. Gelände
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ca. 3,50 m

Böschung

ca. 14,00 m

Sohle

ca. 3,50 m

Böschung

ca.  21,00 m

Kreuzung Verbandsgewässer

5.0 Kehrweg - Wettern

Wirtschaftsweg zur Gemeindestraße "Deichreihe"

ca. 3,50 m

Böschung

ca. 11,00 m
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vorh. Gelände

MW ca. NN -1,85 m

ca. 4,00 m

Sohle

ca. 3,50 m

Böschung

Neubau Graben Typ C

(Bau-km 11+950  bis  Bau-km 13+516)

Funktionen

- nur zur Drainageanbindung

1,00

Sohle

Berme vorh.

Gelände

Privatflächen

(siehe Straßen-

querschnitt A20)

Anschluss vorh.

Drainagesammler

Klei
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ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 7,00 bis 10,00 m

So ca. NN -2,00 bis -3,00 m

Neubau Graben Typ A

(Bau-km 13+566  bis  Bau-km 14+440)

1,00

Sohle

Berme vorh.

Gelände

Privatflächen

(siehe Straßen-

querschnitt A20)

Anschluss gepl.

Straßenentwässerungs-

leitung DN 300

Anschluss vorh.

Drainagesammler

Klei
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Funktionen

- Drainageanbindung

- Aufnahme Sickerwasser

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

ca. 3,00 bis 4,50 m

Böschung

Neubau Graben Typ B

(Bau-km 13+533  bis  Bau-km 13+772)

1,00

Sohle

Berme vorh.

Gelände

Privatflächen

(siehe Straßen-

querschnitt A20)

Klei
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Funktionen

- nur zur Aufnahme Sickerwasser

ca. 2,25 m

Böschung

ca. 2,25 m

Böschung

ca. 5,50 m

ca. 7,00 bis 10,00 m

So ca. NN -2,00 bis -3,00 m

So ca. NN -1,50 m

Anschluss gepl.

Straßenentwässerungs-

leitung DN 300

Teilverlegung Verbandsgewässer

2.1 Landweg - Wettern

(Bau-km 12+095  bis  Bau-km 12+266)

ca. 2,50 m

Böschung

1,00 m

Sohle

ca. 2,50 m

Böschung

ca. 6,00 m
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vorh. Gelände

MW ca. NN -1,85 m

Teilverlegung Verbandsgewässer

4.0 Kleine Wettern

(Bau-km 14+032  bis  Bau-km 14+417)

ca. 3,50 m

Böschung

2,50 m

Sohle

ca. 3,50 m

Böschung

ca. 9,50 m
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MW = ca. NN -1,83 m

So ca. NN -2,50 m

vorh. Gelände

So ca. NN -1,85 m

Legende:

So      = Sohle

MW = Mittelwasserstand
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