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FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplan A 25RF Hamburg
geprüftDatum

von NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070
Aufgestellt:

© GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160

6.1 / 2.2Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100Bau-km 0+700 bis Bau-km 1+800

Scheil / Itner
08.05.201805/2018

05/2018

gez. Lüth
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0,700 %725,000m1531,000m1,500 %
Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunkt

Zeichenerklärung
GradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitte

H     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts
Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und links

Lärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

q = 2,5 % Δs = 1,375 % Δs = 1,394 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 %q = 2,5 % Δs = 0,175 % Δs = 0,189 %q = 0 % q = 2,5 % q = 2,5 %

700,000 775,800775,894 942,000945,342945,350945,350 980,000982,800982,810 150,400 188,257 531,000531,329536,000 556,329 569,000574,000581,329 737,000747,000 762,000772,000 800,000
Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks a = 3,75 m Verziehung a = 7,00 m VerziehungAchsbezug a = 10,00 mVerziehung a = 7,75 m Achsbezug a = 7,25 m Verziehung a = 7,50 m Verziehunga = 11,00 mVerziehung a = 7,50 m
Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts a = 4,50 m Verziehung a = 4,75 m Verziehung a = 4,50 mMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand

R=2700 L=549,480 m A=1000 L=370,370 m A=920 L=307,782 m185,959 556,329KrümmungMaßstab 500/R [cm] RechtskurveLinkskurve

Bauwerk   BW 01.5
≥im Zuge der A 25 LW ≥ 530,00 m4,90 mLH=KrW = 100,000 gon31,10 mNBr 1+258,000BK gem. DIN EN 1991 LM1Großbrücke am GeestaufstiegBau-km

2,00 m ü. NHN

744,480 m1,000 %
kmh TSfTH     18950,000 m  284,250 m    2,132 m   14,799 m  0+871,920====

1175,636 m4,000 %

8,33 8,47 8,82 8,77 8,94 8,91 8,97 8,88 8,95 9,28 9,46 9,43 9,55 9,73 9,83 9,88 10,03 10,20 10,24 10,22 9,81 12,50 14,91 17,07 19,40 20,87 12,95 12,65 20,25 16,08 20,37 16,92 15,87 20,07 21,17 18,80 22,32 26,76 29,29 25,44 24,52 27,80 34,24 40,98 45,23 51,81 53,73 54,77 54,99 55,14 55,55 55,91 56,12 56,19 56,27 56,39
S  48,82D  50,34S  47,43D  48,95 DN 300DN 3002,76 %S  45,70D  47,22 DN 3003,44 %S  43,94D  45,46 DN 3003,51 %S  42,44D  43,96 DN 3003,74 %SE 40,79SA 40,69D  42,31 DN 3004,12 %

S  14,91D  16,43S  13,79D  15,31 DN 3002,24 %S  12,79D  14,31 DN 3002,00 %S  11,93D  13,45 DN 3001,72 %DN 300 S  18,26D  19,98S  17,07D  18,79 DN 5002,98 %S  15,71D  17,43 DN 5002,72 % S  49,21D  50,73S  47,69D  49,21 DN 300DN 3003,04 %S  46,05D  47,57 DN 3003,28 %S  44,30D  45,82 DN 3003,50 %SE 42,20SA 41,39D  43,55 DN 3003,50 %SE 41,19SA 40,65 DN 400

Anschluss an 
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Blatt 3.2
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Entwässerungsabschnitt 2Bau-km 0+468 - 2+400

SE 42,20SA 41,39D  43,55DN 400S  40,65D  42,76S  39,54D  41,16 DN 4002,77 %

LärmschutzwandBau-km 0+250 - 0+300 Achse 513Bau-km 0+982 - 1+240 Achse 100L= 308m, H=2,00 - 4,50m über Gradientehochabsorbierend
LA 02

Anschluss Lärmschutzwandan Ausfahrrampe Achse 513

Irritationsschutzeinrichtung 1.2Bau-km 1+283 bis 1+556L= 273,00m, H=2,00m über Gradiente Irritationsschutzeinrichtung 2.2Bau-km 1+556 bis 1+607L= 65,00m, H=2,00m über Gelände


