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Schleswig-HolsteinDer echte NordenNiederlassung LübeckJerusalemsberg 923568 Lübeck
Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Lübeck, den 15.05.2018
FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplan Datumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070Aufgestellt:

© GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160
6.2 / 5Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100AS Geesthacht WestVerbindungsrampe Süd (Achse 600)Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+198,555

RennergeprüftDatum Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018
gez. Lüth

0,700 %725,000m1531,000m1,500 % Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunktZeichenerklärungGradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitte
H     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und linksLärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

Δs = 2,733 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 %Δs = 3,064 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 % q = 2,5 %12,40012,83712,83715,87316,72816,72826,72833,463 61,338 118,917 143,417 198,555Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks AchsbezugAbstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts Achsbezug a = 7,00 mMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand a = 11,75 m Verziehung140,99828,962R=∞L=15,606 m A=50L=17,857 m R=140 L=45,457 m A=50L=17,857 m R=∞L=101,778 m0,000 15,606 33,463 78,920 96,777 198,555KrümmungMaßstab 100/R [cm] RechtskurveLinkskurve
2,00 m ü. NHN

15,640 m2,500 %kmh TS    13,342 m  0+015,640=H KNICK= 28,149 m2,500 %kmh TSfTH      2000,000 m   28,000 m   -0,196 m   14,045 m  0+043,789==== 137,347 m0,300 % kmh TSfTH      1000,000 m   15,500 m    0,120 m   13,633 m  0+181,136==== 17,419 m2,800 %Anschluss an Durchlasszur linken Mulde B 404
12,95 13,34 13,35 13,45 13,80 13,85 13,96 13,97 13,96 13,94 13,88 13,82 13,76 13,70 13,68 13,68 13,74 13,75 14,07 14,12Gradientenhöhe 0,00 15,64 15,79 20,00 40,00 43,79 60,00 65,79 71,79 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 165,64 168,64 180,00 181,14 196,64 198,56Station Gradiente 8,13 8,19 8,24 8,24 8,25 8,34 8,39 8,47 8,56Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00Station Gelände 0+000 0+100     0+010,75 Beginn der Baustrecke Anschluss an rechten Fahrbahnrand der B 404 WestSchnitt mit Achse der B 404 West (Achse 539 Bau-km 0+884,223) 0+198,555 Ende der Baustrecke Anschluss an Tangentenrampe Süd (Achse 529 Ba

u-km 0+417,78)
Anschluss an Schleifenrampe Süd (Achse 528 Bau

-km 0+000)
0+058,564 geplanter Durchlass DN 800 Anschluss an rechte Muldeder Schleifenrampe SüdAnschluss an vorh. GrabenAnschluss an vorh. Graben0+081,57 geplante Vorflutleitung DN 700                 RRB1


