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Schleswig-HolsteinDer echte NordenNiederlassung LübeckJerusalemsberg 923568 Lübeck
Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Lübeck, den 15.05.2018
FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplanDatumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070Aufgestellt:

© GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160
6.5 / 1Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100km

RennergeprüftDatum Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018
gez. Lüth

0,700 %725,000m1531,000m1,500 % Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunktZeichenerklärungGradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitte
H     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und linksLärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

Δs = 1,123 % q = 8 % Δs = 0,583 % q = 3 % Δs = 0,70 % q = 3 % Δs = 1,283 % q = 8 % Δs = 0,569 %Δs = 0,067 %q = 3 %Δs = 1,123 % q = 8 % Δs = 0,583 % q = 3 % Δs = 0,70 % q = 3 % Δs = 1,283 % q = 8 % Δs = 0,569 %Δs = 0,067 %q = 3 %0,0005,0005,7829,782 40,40846,40855,408 72,00079,50087,000 131,364135,455141,364146,364 171,993181,993187,371188,371192,371Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks Verziehung a = 1,75 m Verziehung
Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts Verziehunga = 1,75 m a = 2,35 m Verziehung a = 1,75 m Verziehung a = 2,85 m Verziehunga = 1,75 mMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand

R=∞L=26,541 m R=50L=30,626 m R=∞L=100,957 m R=30L=30,629 m R=∞L=41,772 m9,782 40,408 141,364 171,993KrümmungMaßstab 100/R [cm] RechtskurveLinkskurve

kmh TS    51,939 m  0+000,000=H KNICK=
14,819 m1,597 %kmh TS    51,702 m  0+014,819=H KNICK= 66,002 m0,771 % kmh TSfTH      1380,000 m    1,347 m    0,001 m   51,193 m  0+080,821==== 37,016 m0,576 %kmh TSfTH       400,000 m    6,503 m    0,053 m   50,980 m  0+117,837==== 24,056 m2,676 % kmh TSfTH      2000,000 m    5,322 m   -0,007 m   51,623 m  0+141,893==== 31,344 m2,144 %kmh TSfTH      4200,000 m   13,758 m   -0,023 m   52,295 m  0+173,237==== 21,115 m1,488 %

kmh TS    52,610 m  0+194,352=H KNICK=

Anschluss an Bestand 0+000,000 Bauanfang Bau-km 0+195,000 Bauende Anschluss an Bestand0+008 geplant 20KV SH-Netz 0+011 geplant Gas HD 200 ST+ Steuerkabel SW Geesthacht 0+013 geplant 20KV SH-Netz 0+024 Gas DN200St SW Gessthacht wird verlegt 0+048 20KV SH-Netz AG wird verlegt 0+142 20KV SH-Netz AG wird verlegt 0+152 20KV SH-Netz AG wird verlegt 0+152 Durchlass DN 4000+118,627 verlegter Sommerpostweg/Börmweg Achse 3551,94 51,70 51,66 51,51 51,35 51,20 51,20 51,19 51,19 51,08 51,02 51,01 51,03 51,06 51,15 51,48 51,57 51,62 51,74 52,00 52,01 52,27 52,39 52,50 52,61Gradientenhöhe 0,00 14,82 20,00 40,00 60,00 79,47 80,00 80,82 82,17 100,00 111,33 113,64 117,84 120,00 124,34 136,57 140,00 141,89 147,22 159,48 160,00 173,24 180,00 186,99 194,35Station Gradiente 51,94 51,61 51,56 51,20 51,25 51,46 51,63 51,78 51,75 52,31Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00Station Gelände 0+000 0+100     
verlegter Sommerpostweg/Börmweg (Achse 35)Bau-km 0+000 bis 0+66,520Parallelweg zum Börmweg (Achse 36)Bau-km 0+000 bis 0+195

Δs = 1,128 % q = 3 % Δs = 1,561 %Δs = 1,128 % q = 3 % Δs = 0,52 %1,7502,0002,00010,000 50,00060,09063,520Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks AchsbezugAbstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts AchsbezugMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand
R=∞L=66,520 m0,000KrümmungMaßstab 100/R [cm] RechtskurveLinkskurve

Bauwerk   Nr. 06.5 ≥im Zuge der B 5n über denLW ≥ 14,00 m4,50 mLH=KrW = 100,000 gon11,60 mNBr 4+770,000BK gem. DIN EN 1991 LM1verlegten Sommerpostweg/BörmwegBau-km
44,00 m ü. NHN

kmh TS    51,031 m  0+003,000=H KNICK=
1,750 m3,000 %kmh TS    50,978 m  0+004,750=H KNICK=

8,495 m6,000 %kmh TSfTH       200,000 m    6,186 m    0,096 m   50,469 m  0+013,245==== 53,275 m0,186 %kmh TS    50,568 m  0+066,520=H KNICK=
0+023,500 BW 06.5Schnitt mit Achse des Paralleweges zum Börmweg(Achse 36, Bau-km 0+000,000) 0+001,75 Bauanfang Anschluss an linken Fahrbahnrand des Parallelweges zum Börm

weg Bau-km 0+066,520 Bauende Anschluss an Knotenpunkt Sommerpostweg/Börmw
eg

0+038 20KV SH-Netz AG wird verlegt 0+053 20KV SH-Netz AG wird verlegt 0+062 Gas DN 200St DW Gessthacht wird verlegt0+010 Durchlass DN 40051,03 50,98 50,84 50,56 50,48 50,48 50,48 50,52 50,56 50,57Gradientenhöhe 0,00 3,00 4,75 7,06 13,25 19,06 19,43 20,00 40,00 60,00 66,52Station Gradiente 51,63 51,22 50,99 50,60Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00Station Gelände 0+000     0+055,642 Wirtschaftsweg Achse 801


