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Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Lübeck, den 15.05.2018
FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplan Datumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070Aufgestellt:

© GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160

6.7 / 2Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100Radweg alteGeesthachter Straße (Achse 279)Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+498,830
RennergeprüftDatum Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018

gez. Lüth

0,700 %725,000m1531,000m1,500 % Neigungsbrechpunktmit Angabe von:AusrundungshalbmesserTangentenlängeStichhöheBau-kmHöhe TangentenschnittpunktLängsneigung und Abstand zumNeigungsbrechpunktZeichenerklärungGradientenhochpunktGradiententiefpunktAusrundungsbeginn Wanne /Ausrundungsende KuppeDammEinschnitt Rohrleitung linksRohrleitung rechtsRohrleitung mitte
H     =   15 000 mT      = 362,155 mf       =    4,372 mkm     0+601,335hTS = 415,868 m

Schacht links Schacht mitte Schacht rechts Rohrleitung mit Angabe der Dimension,des Materials und der LängsneigungDN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰DN 300 SB 1,2 ‰Graben/Mulde linksGraben/Mulde rechts Schacht mitte u. rechts Schacht mitte und linksLärmschutz Lärmschutzwall rechtsLärmschutzwall links Lärmschutzwand rechtsLärmschutzwand linksIrritationsschutzeinrichtung rechtsIrritationsschutzeinrichtung  links Kollisionsschutzeinrichtung rechtsKollisionsschutzeinrichtung  linksIrritationsschutzeinrichtung  rechts / links Kollisionsschutzeinrichtung  rechts / linksVersorgungseinrichtungTelekomTrinkwasser GasleitungSignalkabel (AKN Bahnstrecke)Energie FernmeldekabelRegenwasser

Δs = 5,44 % q = 3 % q = 3 %Δs = 1,943 % q = 3 % q = 3 %2,6332,6333,0003,2923,2926,2739,58213,341 29,149 49,84955,01863,249 313,308398,553 425,550 440,202 498,830Abstanddes Fahrbahnrandesvon der Achselinks Achsbezug a = 3,85 mVerziehung a = 2,25 m Verziehung a = 1,25 m Verziehung a = 2,25 mAbstanddes Fahrbahnrandesvon der Achserechts Achsbezug a = 1,25 mMaßstab: 5,00 % / cm [cm]Querneigunglinker Fahrbahnrandrechter Fahrbahnrand
R=∞L=10,619 m R=30 L=39,230 m R=∞L=448,981 m0,000 10,619 49,849 498,830KrümmungMaßstab 100/R [cm] RechtskurveLinkskurve

Bauwerk   Nr. 08-1.5 Ü≥im Zuge der FledermausquerungLW ≥ 26,00 m4,70 mLH=KrW = 95,768 gon14,50 mL 6+499,253BK gem. DIN EN 1991 LM1Geesthachter StraßeBau-km

49,00 m ü. NHN
13,318 m1,500 %

kmh TSfTH       500,000 m    8,750 m   -0,077 m   56,047 m  0+016,318==== 27,613 m2,000 %kmh TSfTH      1000,000 m   17,500 m    0,153 m   55,495 m  0+043,932==== 119,992 m1,500 % kmh TSfTH      6000,000 m   74,988 m    0,469 m   57,295 m  0+163,924==== 193,370 m4,000 % kmh TSfTH      1000,000 m   39,996 m   -0,800 m   65,029 m  0+357,294==== 104,685 m4,000 % kmh TSfTH      1000,000 m   32,748 m    0,536 m   60,842 m  0+461,979==== 36,851 m2,550 %kmh TS    61,782 m  0+498,830=H KNICK=
0+000 Beginn der Baustrecke Schnitt mit Achse der Geestachter Straße 0+498,830 Ende der Baustrecke Anschluss an Bestand0+069 Zufahrt 0+147 Zufahrt 0+309,530 Wirtschaftsweg 0+430,7 Wirtschaftsweg0+023 10KV 1982 SH-Netz AG Lage ungenau wird verlegt 0+148 20KV 2007 SH-Netz AG wird verlegt0+020 Gas DN150St SW Geesthacht wird verlegt 0+199 110KV-Leitung LH-13-148 Geesthacht/

O-Glinde
(Schleswig Holstein Netz AG) 0+266 380/110KV-Leitung Krümmel-HH-Ost 9

91/99278/79
(50 Hertz Transmission Stromnetz Hamburg G

mbH)
0+359,553 BW 08-1.5Ü55,66 55,85 55,92 55,97 55,97 55,95 55,87 55,85 55,67 55,65 55,65 55,74 55,76 56,04 56,17 56,35 56,72 57,15 57,66 57,76 58,23 58,86 59,57 60,29 60,34 61,14 61,94 62,74 63,43 63,53 64,08 64,23 64,23 64,23 63,97 63,43 63,32 62,52 62,15 61,78 61,39 61,38 61,35 61,41 61,68 61,78Gradientenhöhe 0,00 3,00 7,57 15,07 16,32 20,00 25,07 26,43 40,00 43,93 46,43 60,00 61,43 80,00 88,94 100,00 120,00 140,00 160,00 163,92 180,00 200,00 220,00 238,91 240,00 260,00 280,00 300,00 317,30 320,00 340,00 357,29 357,29 360,00 380,00 397,29 400,00 420,00 429,23 440,00 460,00 461,98 469,23 480,00 494,73 498,83Station Gradiente 55,12 54,79 55,28 55,54 55,83 56,10 56,40 56,65 57,04 57,37 57,76 58,09 58,28 58,44 58,68 58,82 59,06 59,37 59,63 59,91 60,13 60,37 60,61 60,94 61,22Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00 180,00 200,00 220,00 240,00 260,00 280,00 300,00 320,00 340,00 360,00 380,00 400,00 420,00 440,00 460,00 480,00Station Gelände 0+000 0+100 0+200 0+300 0+400     

Anschluss Kollisionsschutzwandan Kollisionsschutzwand links B 5n Achse100 Anschluss Kollisionsschutzwandan Kollisionsschutzwand rechts B 5n Achse100Anschluss Irritationsschutzwandan Irritationsschutzwand rechts B 5n Achse100Anschluss Irritationsschutzwandan Irritationsschutzwand links B 5n Achse100
Kombinierte Kollisions-undIrritationsschutzeinrichtung 6.1Bau-km 6+475 (R) über BW 08-1.5Ü bis 6+475 (L)L= 75,00m, H=2,00m (ISE) über Gelände                   H=4,00m (KSE) über GeländeKombinierte Kollisions-undIrritationsschutzeinrichtung 6.2Bau-km 6+529 (R) über BW 08-1.5Ü bis 6+543 (L)L= 95,00m, H=2,00m (ISE) über Gelände                   H=4,00m (KSE) über Gelände


