
Entwurfsbearbeitung:Bernhardstraße 92,01187 Dresden,  Tel. (0351)46610Entwurfs- und IngenieurbüroStraßenwesen GmbH Datum NamebearbeitetgeprüftProjekt-Nr.: 21.7741.01
Unterlage / Blatt-Nr.:PROJIS-Nr.:         0 100 990 800

Landesbetrieb Straßenbau und VerkehrSchleswig-HolsteinNiederlassung Lübeck.........................................Lagebezugssytem: DHDN 90-GK 3Kataster Stand: 04/2018

Schleswig-HolsteinDer echte NordenNiederlassung LübeckJerusalemsberg 923568 Lübeck
Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Lübeck, den 15.05.2018
FeststellungsunterlageA 25 / B 5Ortsumgehung GeesthachtHöhenplanDatumvon NK: 2527007 nach NK: 2527307 Station: 2,940 Abschn.:  010von NK: 2528106 nach NK: 2528107 Station: 0,350 Abschn.:  070

Aufgestellt:
© GeoBasis-DE/LVermGeo SHHöhenbezugssystem: NHN HST 160

6.11 / 2Straße: A 25 / B 5nächster Ort: Geesthacht Maßstab:  1:1000/100K 49 (Achse 16)Bau-km 0+005,620 bis Bau-km 0+170,000
RennergeprüftDatum Scheil / Itner08.05.201805/201805/2018

gez. Lüth
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53,00 m ü. NHN
23,280 m2,862 %kmh TSfTH       500,000 m   17,655 m    0,312 m   61,074 m  0+023,280==== 80,206 m4,200 % kmh TSfTH      3100,000 m   55,908 m   -0,504 m   64,442 m  0+103,486==== 66,514 m0,593 %

0+000 Schnitt mit der Achse der B 5n (Achse 100 Bau.km 10+214,500) 0+170,000 Bauende Anschluss an Bestand0+122 Zufahrt0+073 380KV-Leitung LH-13-312 Krümm
el

(Tennet) 0+083 10KV Stadtwerke Geesthacht + 10KV SH-Netz AG wird verlegt0+005,625 Bauanfang Anschluss an linken Fahrbahnrand der B 5n 0+026 Durchlass DN 300 geplant61,74 61,58 61,37 61,37 61,39 61,78 61,82 62,09 62,59 63,29 63,85 63,94 64,29 64,60 64,77 64,78 64,84Gradientenhöhe 0,00 5,62 19,93 20,00 23,28 40,00 40,93 47,58 60,00 80,00 100,00 103,49 120,00 140,00 159,39 160,00 170,00Station Gradiente S  61,05D  62,97SE 60,20SA 60,03D  61,80 DN 3003,30 %S  59,60D  61,20S  59,29D  60,89DN 300, 2,40 %Entwässerung links S  62,30D  63,90 DN 3001,27 %S  61,51D  63,15 DN 3002,57 %S  60,65D  62,25 DN 3003,30 %S  60,06D  61,66SE 59,68SA 59,23D  61,28Entwässerung rechts 63,01 63,56 64,01 64,13 64,22 64,46 64,54 64,74 64,81Geländehöhe 0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00 140,00 160,00Station Gelände 0+000 0+100     
DN 300, 3,30 %DN 300, 2,71 %DN 300, 1,67 %

DL DN 400


