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ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

35.00 0.00 19.00 Auffüllung, Sand ü. Wasser
35.00 0.00 21.00 Auffüllung, Sand u. Wasser
17.50 5.00 12.00 Klei, weich
15.00 5.00 11.00 Torf
17.50 5.00 12.00 Klei, torfig
30.00 0.00 18.00 Sand, wenig torfstreifig
37.50 0.00 21.00 Sand u. Wasser

Boden
ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

35.00 0.00 19.00 Auffüllung, Sand ü. Wasser
35.00 0.00 21.00 Auffüllung, Sand u. Wasser
17.50 5.00 12.00 Klei, weich
15.00 5.00 11.00 Torf
17.50 5.00 12.00 Klei, torfig
30.00 0.00 18.00 Sand, wenig torfstreifig
37.50 0.00 21.00 Sand u. Wasser

0.81

ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

35.00 0.00 19.00 Auffüllung, Sand ü. Wasser
35.00 0.00 21.00 Auffüllung, Sand u. Wasser
17.50 5.00 12.00 Klei, weich
15.00 5.00 11.00 Torf
17.50 5.00 12.00 Klei, torfig
30.00 0.00 18.00 Sand, wenig torfstreifig
37.50 0.00 21.00 Sand u. Wasser

Boden
ϕ,k c,k γ,k
[°] [kN/m²] [kN/m³]

Bezeichnung

35.00 0.00 19.00 Auffüllung, Sand ü. Wasser
35.00 0.00 21.00 Auffüllung, Sand u. Wasser
17.50 5.00 12.00 Klei, weich
15.00 5.00 11.00 Torf
17.50 5.00 12.00 Klei, torfig
30.00 0.00 18.00 Sand, wenig torfstreifig
37.50 0.00 21.00 Sand u. Wasser
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Berechnungsgrundlagen

µmax = 0.81

xm = -39.60 m

ym = 24.39 m

R = 31.39 m

Teilsicherheiten:

 - γ(ϕ') = 1.25

 - γ(c') = 1.25

 - γ(cu) = 1.25

 - γ(Wichten) = 1.00

 - γ(Ständige Einw.) = 1.00

 - γ(Veränderliche Einw.) = 1.30

 - γ(Herausziehen) = 1.4000
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verlegte Landweg Wettern

Tiefe = rd. 2,5 m u. GOK

Böschungsneigung 1 : 1,5

Wasserstände Sielverband Kollmar

Mittelwasser (MW) = rd. NN -1,85 m
   

Sohlbreite = rd. 1,0 m

Geotextil

2-lagig

NN +3,5 m


