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Name
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Blattgröße: 43,5cm x 43,5cm = 0,189 m²

Unterschrift

A 7
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Datum

bearbeitet

geprüft

Name Unterschrift

Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH

04.04.2019

10.04.2019

Nolte

Müller

gez. Nolte

gez. Müller

Nr. Art der Änderung Datum Zeichen

Höhensystem: DHHN92 HS 160 Lagesystem: ETRS89-UTM32N LS 489

Schleswig - Holstein

15.04.2019

i.A. gez. Schönherr

Zeichenerklärung
Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

Damm

Einschnitt

Ausrundungsbeginn Wanne

Ausrundungsende Kuppe

-0,250 %
H =  21000 m 1,250 %

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von:
Ausrundungshalbmesser und Längsneigung

Muldensohle links

Muldensohle rechts

Bau-km A 7:
Bau-km Rader Weg:

Bauhöhe:
Lichte Weite:

Lichte Höhe:
Kreuzungswinkel:

60,30 m

3+157,207

0,75 m
9,00 m

4,70 m
97,63 gon

BW 602: Rader Weg
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Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
Breite zw. d. Geländern:

\\\B-vir-13\CARD91\CARD91\80154111_Rader_HB_PF\U06_2_LPH4______BL_09.PLT\Objekt:U06_2_LPH4______BL_09

Plangröße: 43,5 cm x 43,5 cm = 0,189 m²

05.04.19

s = 0,06 %

q = 2,5 %
s = 0,157 %

s = 0,27 % q = 2,5 % s = 0,097 %

0,00010,000
16,326

76,635
79,635

83,467

103,467
103,467

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
links

Verziehung
a = 3,00 m Verziehung

Abstand
des Fahrbahnrandes
von der Achse
rechts Verziehung

a = 3,00 m Verziehung

Maßstab: 5,00 % / cm [cm]
Querneigung

linker Fahrbahnrand
rechter Fahrbahnrand

R=95
L=7,910 m

R=95
L=8,416 m

R=
L=63,310 m

R=545
L=10,465 m

R=545
L=13,367 m

0,000
7,910

16,326 79,635
90,100

103,467

Krümmung
Maßstab 200/R [cm]

Rechtskurve
Linkskurve

8,00 m ü. NHN

250,000 m

0,728 %
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