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Straßenquerschnitt Wege

Oberbau für unbefestigte Wege
nach RLW 2005, Bild 8.3a, hohe Beanspruchung,
Spalte 1, Zeile 2
Mindestdicke des Oberbaus 45 cm

1:1,810 cm Oberbodenauftrag

SeitenstreifenSeitenstreifen

Betriebsweg auf Berme
Bau-km 0+695 - 0+945
Bau-km 2+404 - 3+142

Betriebsweg am Dammfuß
Bau-km 1+450 - 1+523
Bau-km 2+360 - 3+145

Provisorium
Bau-km 0+000 - 0+660
Bau-km 1+380 - 1+438
Bau-km 3+164 - 3+860

0,75 3,50 0,75

Bau-km 2+400 - 2+445
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0,03
0,03

6,0%

1:1,8

10 cm Oberbodenauftrag

10 cm
Oberbodenauftrag

SeitenstreifenSeitenstreifen
0,75 5,50 0,75

7,00

0,03

0,03
6,0%

3,50 3,50

Entwässerungsmulde

20 cm Oberbodenauftrag

1:1,8

4,0%

0,
50

2,50

1:1,8
Böschung WW o. Provisorium
am Dammfuß

A7, linke RF
Betriebsweg am Dammfuß
Bau-km 2+354 - 2+359

Provisorium
Bau-km 0+000 - 0+085
Bau-km 0+960 - 1+030
Bau-km 2+154 - 2+206
Bau-km 2+356 - 3+065

A7, rechte RF

Böschung im Fall der Berme
1:1,8

1:1,5

10 cm
Oberbodenauftrag

SeitenstreifenSeitenstreifen
0,50 3,00 0,50

4,00

0,03
0,03

6,0%

1:1,5

Betriebsweg (RBF Nord und Süd)
Bau-km 0+962 und Bau-km 2+289,3

Querprofil 2: Betriebswege an Retentionsbodenfilter

Querprofil 1: Betriebswege an A7, linke und rechte RF
 und Wirtschaftsweg BW 606 außerhalb BW

Querprofil 3: Betriebsweg auf Berme (A7, linke RF)

*

* B = 4,45m und 6,45 m mit Kurveninnenrandverbreiterung

8 -12 %

8 -12 %

8 -12 %

8 -12 %

8 -12 %

8 -12 %

Querprofil 4: Wirtschaftsweg im Bereich BW 606

NotgehwegNotgehweg
1,00 3,50 1,00

5,50
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Bau-km 0+000 - 0+130

Oberbau für befestigten Weg (BW 606)

0,06

Oberbau Gehweg (BW 606)
nach RStO 2012
Mindestdicke des Oberbaus 30 cm

nach RLW 2005, Bild 8.3a, hohe Beanspruchung,
Spalte 1, Zeile 3

Entwässerung:

Niederschlagswasser wird im Bauwerksbereich
entlang der Borde bis zu den Mulden im Anschluss
an das Bauwerk geführt und dort versickert.

Mindestdicke des Oberbaus 43 cm


