
Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Almdorf

LA-Nr.

Almdorf 12

DB-Nr.

Almdorf 01

IDLA

5400600000012

Denkmalansprache

Hohe mittelalterliche Warft, nicht bebaut, Weideland. Dm. N-S 50 m O-W 60 m. Die absolute Höhe ist durch einen trigonometrischen Punkt auf der Warftkuppe gegeben = NN 

+4,1 m. Im Westen und Osten wird die Warftparzelle durch einen Graben begrenzt, der an den Warftfuß fast heranreicht. Sie Südgrenze bildet der neuzeitliche Flußdeich der 

begradigten Arlau. Im Osten ist der verlandete Verlauf eines Priels als muldenförmige Rinne im Gelände erhalten. Die Warft gehört zur Hattstedter Marsch, sie lag ursprünglich 

in einer Arlau-Schleife, die nach Flussbegradigung von der Hattstedter Marsch künstlich abgetrennt worden ist. Der alte Arlau-Lauf ist nördlich der Warft noch gut erkennbar.

Denkmalwert

sehr hoch

Erläuterung Denkmalwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Korridors keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Hoch

Denkmalart

Warft

Abschnitt
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 Variante 104. 1

104. 2



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Hohe mittelalterliche Warft, nicht bebaut, Weideland. Dm. N-S 50 m O-W 60 m. Die absolute Höhe ist durch einen trigonometrischen Punkt auf der 

Warftkuppe gegeben = NN +4,1 m. Im Westen und Osten wird die Warftparzelle durch einen Graben begrenzt, der an den Warftfuß fast heranreicht. 

Sie Südgrenze bildet der neuzeitliche Flußdeich der begradigten Arlau. Im Osten ist der verlandete Verlauf eines Priels als muldenförmige Rinne im 

Gelände erhalten. Die Warft gehört zur Hattstedter Marsch, sie lag ursprünglich in einer Arlau-Schleife, die nach Flussbegradigung von der Hattstedter 

Marsch künstlich abgetrennt worden ist. Der alte Arlau-Lauf ist nördlich der Warft noch gut erkennbar.

 Erhaltungszustand

sehr hoch

 Erhaltungszustand

Der Nordostsektor der Warft ist durch Bodenabtrag stark beschädigt. Die Eingrabung ist 26,5m breit und reicht bis zu 23,5 m in den Warftkörper hinein

 Vorbelastung

bedeutend

Räumliche Vorbelastung

Die Warft liegt mittig zwischen der Eisenbahnstrecke  und einer Hochspannungsleitung

 Erlebbarkeit

hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Die Warft ist nicht touristisch erschlossen, von der Arlau aus ist sie gut sichtbar. Die Hattstedter Marsch bietet durch unterlassene Flurbereinigung noch

 Seltenheitswert

außerordentlich hoch

 Seltenheitswert

Die Warft liegt in einem Teil der nordfriesischen Lüstenmarsch die in mehrfacher Hinsicht einzigartig ist. Nur hier ragen dünenartige Aufwehungen so 

weit heraus, das sie den frühen Siedlern sturmflutfreie Siedelplätze boten. Diese "Sandwarften" (wie Sterdebüll, Lundenberg und Herstum) liegen 

neben den künstlich errichteten "Kleiwarften" (wie Groß Ellerbüll, Klein Ellerbüll und Tedebüll) Eine derartige Warftenlandschaft gibt es an der 

gesamten Westküste nur hier. Einzigartig ist auch die erhaltene Parzellierung der Landschaft. Die Warft ist eine von nur sechs erhaltenen Kleiwarften 

des Hettstedter Alten Kooges und die einzige unbewohnte ihrer Art.

 Archivfunktion

sehr hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Die Abgrabungen zeigen durch geborgene Funde, dass die Warft im Mittelalter und der frühen Neuzeit besiedelt war.

 Gesamtwert

sehr hoch

Erläuterung Gesamtwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Nutzung Landwirtschaftlich genutzt (Weideland)

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist nicht oder kaum gegeben und von Belang. Sie darf nicht verschlechtert werden.

LA-Nr.

Almdorf 12

DB-Nr.

Almdorf 01

Gemeinde

Almdorf



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Almdorf LA-Nr. Almdorf 12 DB-Nr. Almdorf 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbare und erhaltene Kleiwarft, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbare und erhaltene Kleiwarft, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbare und erhaltene Kleiwarft, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Die Warft ist ein eminenter Bestandteil 

einer historischen Kulturlandschaft.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Die Warft ist ein eminenter Bestandteil 

einer historischen Kulturlandschaft.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Die Warft ist ein eminenter Bestandteil 

einer historischen Kulturlandschaft. Sie ist 

weitgehend in ihrer ursprünglichen Form 

erhalten. Die bisherigen Störungen 

(Eisenbahn und Hochspannung) besitzen 

einen ausreichenden Abstand.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Die Warft ist ein eminenter Bestandteil 

einer historischen Kulturlandschaft. Sie ist 

weitgehend in ihrer ursprünglichen Form 

erhalten. Die bisherigen Störungen 

(Eisenbahn und Hochspannung) besitzen 

einen ausreichenden Abstand.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Der Zusammenhang zwischen Warft und 

umgebender Marsch ist hier von 

aussschlagebender Bedeutung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Der Zusammenhang zwischen Warft und 

umgebender Marsch ist hier von 

aussschlagebender Bedeutung.

Denkmalpfl.

Ziele

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Almdorf LA-Nr. Almdorf 12 DB-Nr. Almdorf 01

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit der 

Kulturlandschaft und die vorhandene 

Höhe der Warft führen hier zu einer 

hohen Belastung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit der 

Kulturlandschaft und die vorhandene 

Höhe der Warft führen hier zu einer 

hohen Belastung.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

 BA

Sehr hoch

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Gering

 BE

Gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Hoch

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "hoch"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Bordelum

LA-Nr.

Bordelum 14

DB-Nr.

Bordelum 01

IDLA

5401400000014

Denkmalansprache

Vorgeschichtlicher Grabhügel, flach gewölbte, runde, abgeplattete Kuppe, Ränder schwach abgesetzt, Ostrand eingegraben, sonst gut erhalten. (Dm 12 m H 1,2 m) Bewuchs 

Heide und Nadelbäume.

Denkmalwert

sehr hoch

Erläuterung Denkmalwert

Der Grabhügel muss aufgrund seiner Lage innerhalb einer Grabhügelgruppe, seiner unberührten Lage und dem guten Erhaltungszustand in die Kategorie 

"sehr hoch" eingeordnet werden

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Puffers keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Hoch

Denkmalart

Grabhügel

Abschnitt

4

 Variante 24. 1



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt 4 Kreis
Nordfriesland

 Zeugniswert
sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert
Vorgeschichtlicher Grabhügel, flach gewölbte, runde, abgeplattete Kuppe, Ränder schwach abgesetzt, Ostrand eingegraben, sonst gut erhalten. (Dm 
12 m H 1,2 m) Bewuchs Heide und Nadelbäume.

 Erhaltungszustand
sehr hoch

 Erhaltungszustand
Bis auf die Eingrabung unbeschädigt, wird nur extensiv landwirtschaftlich genutzt.

 Vorbelastung
unbedeutend

Räumliche Vorbelastung
Keine Bebauung in unmittelbarer Nähe

 Erlebbarkeit
hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug
Der Grabhügel ist nur fußläufig erreichbar

 Seltenheitswert
bedeutend

 Seltenheitswert
Einer von mehreren Grabhügeln LA Bordelum 11-14; 17-19

 Archivfunktion
sehr hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung
Lage innerhalb eines arch- Interessensgebiets, bereits seit dem frühen 20. Jh. Bekannt, keine weitreichenden Bodeneingriffe

 Gesamtwert
sehr hoch

Erläuterung Gesamtwert
Der Grabhügel muss aufgrund seiner Lage innerhalb einer Grabhügelgruppe, seiner unberührten Lage und dem guten Erhaltungszustand in die 
Kategorie "sehr hoch" eingeordnet werden

Nutzung Der Grabhügel liegt auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (Dauerweide), am Rand einer forstwirtschaftlich genutzten Fläche innerhalb eines NSG 
(Bordelumer Heide)

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.
Die Erreichbarkeit ist nicht oder kaum gegeben und von Belang. Sie darf nicht verschlechtert werden.

LA-Nr.
Bordelum 14

DB-Nr.
Bordelum 01

Gemeinde
Bordelum



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bordelum LA-Nr. Bordelum 14 DB-Nr. Bordelum 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Der Grabhügel liegt in einem NSG, trotz 

der rel. Geringen Höhe ist er gut sichtbar 

und mit den anderen Grabhügeln 

verbunden.

 BE

Hoch

Erläuterung

Der Grabhügel liegt in einem NSG, trotz 

der rel. Geringen Höhe ist er gut sichtbar 

und mit den anderen Grabhügeln 

verbunden.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit sowie die Lage 

ergeben hier ein hohes 

Gefährdungspotenzial.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit sowie die Lage 

ergeben hier ein hohes 

Gefährdungspotenzial.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit sowie die Lage 

ergeben hier ein hohes 

Gefährdungspotenzial.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Die rel. Unberührtheit sowie die Lage 

ergeben hier ein hohes 

Gefährdungspotenzial.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar

 AN

Hoch

Erläuterung

Der Hügel ist zwar gut vernetzt mit 

anderen Hügeln, die rel. Geringe Höhe 

macht ihn  jedoch nur aus geringerer 

Entfernung sichtbar.

 BE

Hoch

Erläuterung

Der Hügel ist zwar gut vernetzt mit 

anderen Hügeln, die rel. Geringe Höhe 

macht ihn  jedoch nur aus geringerer 

Entfernung sichtbar.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

Denkmalpfl.

Ziele

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bordelum LA-Nr. Bordelum 14 DB-Nr. Bordelum 01

 BA

Sehr hoch

 AN

Sehr hoch

 BE

Sehr hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Mittel

Gesamtgefährdung (unmod.)

Hoch

Erläuterung  Bewertung

Substanzielle Eingriffe sind in jeder Phase als "sehr hoch zu werten und damit nicht durchführbar. Die sonstigen Gefährdungen 

dürfen den Denkmalcharakter nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "hoch" gesetzt 

werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

mittel

Kreis
Nordfriesland

Gemeinde
Bordelum

LA-Nr.
Dörpum 10

DB-Nr.
Bordelum 02

IDLA
5401490300010

Denkmalansprache
Halbkreisförmige Wallanlage (Dm. N-S ca. 90 m, O-W ca. 60 m; Wallbreite 7-8 m, Höhe, 1-1,5 m). Auf der Wallkrone grabenartige Eintiefung auf der gesamten Länge (1-1,5 m 
breit, 0,5 m tief). Innenfläche vorwiegend eben bzw. leicht eingedellt, sie wird in O-W Richtung von einer Fahrspur durchschnitten. Urspr- Sandentnahmestelle, heute unregelm. 
Mit Bauschutt verfüllt und überwachsen. Bewuchs: Wildgras, Heide. Außerhalb der Anlage noch Wegespuren.

Denkmalwert

hoch

Erläuterung Denkmalwert
Die Wallanlage muss aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit in die Kategorie "hoch" eingeordnet werden, die Störungen der jüngeren Vergangenheit 
verhindern eine Einstufung in die Kategorie "sehr hoch"

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose
Aufgrund der Lage innerhalb des Puffers keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Mittel

Denkmalart
Befestigung

Abschnitt

4

 Variante 34. 1



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Halbkreisförmige Wallanlage (Dm. N-S ca. 90 m, O-W ca. 60 m; Wallbreite 7-8 m, Höhe, 1-1,5 m). Auf der Wallkrone grabenartige Eintiefung auf der 

gesamten Länge (1-1,5 m breit, 0,5 m tief). Innenfläche vorwiegend eben bzw. leicht eingedellt, sie wird in O-W Richtung von einer Fahrspur 

durchschnitten. Urspr- Sandentnahmestelle, heute unregelm. Mit Bauschutt verfüllt und überwachsen. Bewuchs: Wildgras, Heide. Außerhalb der 

Anlage noch Wegespuren.

 Erhaltungszustand

hoch

 Erhaltungszustand

Durch Sandentnahme der 1960er vorbelastet,  durch Sanierungen der 1970er weiterer Bodeneingriffe, in den 1970ern illegaler Müllabladeplatz.

 Vorbelastung

hoch

Räumliche Vorbelastung

Eingriffe in die Substanz in den 1960er/1970er. Photovoltaikanlage 250m nördlich, durch Knick abgetrennt.

 Erlebbarkeit

hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Das Denkmal ist begehbar, liegt direkt an der Straße, Zeitstellung unbekannt, hist. Quelle von 1709 bezeichnet es als "Dannewerk".

 Seltenheitswert

sehr hoch

 Seltenheitswert

Wallanlagen dieser Art sind im Kreis NF eher selten.

 Archivfunktion

hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Durch die Störungen der 1960er/1970er eingeschränkte Archivfunktion.

 Gesamtwert

hoch

Erläuterung Gesamtwert

Die Wallanlage muss aufgrund ihrer Lage und Beschaffenheit in die Kategorie "hoch" eingeordnet werden, die Störungen der jüngeren Vergangenheit 

verhindern eine Einstufung in die Kategorie "sehr hoch"

Nutzung Wird derzeit nicht genutzt, mit Wildgras und Heide bewachsen

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

LA-Nr.

Dörpum 10

DB-Nr.

Bordelum 02

Gemeinde

Bordelum



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bordelum LA-Nr. Dörpum 10 DB-Nr. Bordelum 02

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Weitgehend erhaltene Wallanlage, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Weitgehend erhaltene Wallanlage, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Weitgehend erhaltene Wallanlage, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Durch die PV-Anlage nördlich, bereits 

hohe Vorbelastung.

 BE

Mittel

Erläuterung

Durch die PV-Anlage nördlich, bereits 

hohe Vorbelastung.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Die Wallanlage findet bislang wenig 

Beachtung, die unbekannte Zeitstellung 

führt ebenfalls zu einer geringeren 

Bewertung.

 BE

Mittel

Erläuterung

Die Wallanlage findet bislang wenig 

Beachtung, die unbekannte Zeitstellung 

führt ebenfalls zu einer geringeren 

Bewertung.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die Wallanlage hat Ausbaupotenzial, dass 

durch eine Gefährdung nicht 

beeinträchtigt werden darf.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die Wallanlage hat Ausbaupotenzial, dass 

durch eine Gefährdung nicht 

beeinträchtigt werden darf.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Die Wallanlage liegt direkt an einer 

Straße, die geringe Höhe führt zu einer 

verminderten Erlebbarkeit.

 BE

Mittel

Erläuterung

Die Wallanlage liegt direkt an einer 

Straße, die geringe Höhe führt zu einer 

verminderten Erlebbarkeit.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

Denkmalpfl.

Ziele

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bordelum LA-Nr. Dörpum 10 DB-Nr. Bordelum 02

 BA

Sehr hoch

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Mittel

 BA

Sehr gering

 AN

Gering

 BE

Sehr gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Mittel

Erläuterung  Bewertung

Substanzielle Eingriffe sind in jeder Phase als "sehr hoch zu werten und damit nicht durchführbar. Die sonstigen Gefährdungen 

dürfen den Denkmalcharakter nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "mittel" gesetzt 

werden.

Belastungsstufe (unmod.)

mittel

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "mittel" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

mittel

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Bredtstedt

LA-Nr.

Bredstedt 19

DB-Nr.

Bredstedt 03

IDLA

5401900000019

Denkmalansprache

Reststück des "Alten Dörpumer Weges"

Gesamtlänge ca. 350m. Im nördl. Teil Breite durchgehen 15 m incl. Graben und Begrenzungswall. Im südl. Teil Breite 9,5 m auf einer Länge von ca. 40 m. Graben und 

Begrenzungswall nur auf der Ostseite vorhanden. Bewuchs: auf der Trasse Wildgräser, im Graben Büsche und Laubbäume, auf dem Wall Laubbäume.

Denkmalwert

sehr hoch

Erläuterung Denkmalwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage und Entfernung zum Korridor kann die Bewertung um eine Stufe auf "Gering" gestuft werden und die Belastungsstufe damit auf "mittel" verändert werden.

Wirkungsprognose (mod.)

Gering

Denkmalart

Weg/Straße

Abschnitt

4

 Variante 84. 1



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Reststück des "Alten Dörpumer Weges"

Gesamtlänge ca. 350m. Im nördl. Teil Breite durchgehen 15 m incl. Graben und Begrenzungswall. Im südl. Teil Breite 9,5 m auf einer Länge von ca. 40 

m. Graben und Begrenzungswall nur auf der Ostseite vorhanden. Bewuchs: auf der Trasse Wildgräser, im Graben Büsche und Laubbäume, auf dem 

Wall Laubbäume.

 Erhaltungszustand

außerordentlich hoch

 Erhaltungszustand

Sehr gute Erhaltung entspricht wohl noch der "Wegeverordnung für die Herzogthümer Schleswig und Holstein" von 1842.

 Vorbelastung

unbedeutend

Räumliche Vorbelastung

Durch den Verlauf durch einen Wald keine Beeinträchtigungen vorhanden.

 Erlebbarkeit

außerordentlich hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Als Wanderweg touristisch erschlossen mit Wanderführer und Hinweisschild.

 Seltenheitswert

sehr hoch

 Seltenheitswert

Gehört zum mittelalterlich/frühneuzeitlichen Wegenetz von regionaler Bedeutung.

 Archivfunktion

außerordentlich hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

1992 touristisch erschlossen, DB seit 1995

 Gesamtwert

sehr hoch

Erläuterung Gesamtwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Nutzung wird als Wegtrasse genutzt.

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

LA-Nr.

Bredstedt 19

DB-Nr.

Bredstedt 03

Gemeinde

Bredtstedt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bredtstedt LA-Nr. Bredstedt 19 DB-Nr. Bredstedt 03

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

eines regional bedeutenen Wegs, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

eines regional bedeutenen Wegs, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

eines regional bedeutenen Wegs, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die Wegführung durch einen Wald und 

die rel. Unberührtheit geben hier den 

Ausschlag.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die Wegführung durch einen Wald und 

die rel. Unberührtheit geben hier den 

Ausschlag.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die Begehbarkeit des Denkmals und 

Erlebbarkeit als historischer Weg sind hier 

ausschlaggebend.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die Begehbarkeit des Denkmals und 

Erlebbarkeit als historischer Weg sind hier 

ausschlaggebend.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Die Begehbarkeit des Denkmals und 

Erlebbarkeit als historischer Weg sind hier 

ausschlaggebend.

 BE

Hoch

Erläuterung

Die Begehbarkeit des Denkmals und 

Erlebbarkeit als historischer Weg sind hier 

ausschlaggebend.

Denkmalpfl.

Ziele

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Bredtstedt LA-Nr. Bredstedt 19 DB-Nr. Bredstedt 03

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Gering

Erläuterung

Der umgebende Wald dient hier als 

Abschirmung.

 BE

Gering

Erläuterung

Der umgebende Wald dient hier als 

Abschirmung.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

 BA

Sehr hoch

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Gering

 BE

Gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Mittel

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "mittel"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

mittel

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Breklum

LA-Nr.

Breklum 03

DB-Nr.

Breklum 01

IDLA

5402000000003

Denkmalansprache

Fragment eines vorgeschichtlichen Grabhügels (ehemaliges Langbett "Langenhüjh") von noch 22 m Länge und 10 m Breite im Westen, im Osten spitz zulaufend, Höhe noch, 2,5 

m. An allen Seiten steil abgegraben, im S zwei größere alte Eingrabungen. Bewuchs: Kiefern und Fichten.

Denkmalwert

hoch

Erläuterung Denkmalwert

Da es sich bei dem Denkmal nur noch um den Rest eines Langbettes handelt, der aber noch immer imposant erscheint, muss der Hügel in die Kategorie 

"hoch" eingestuft werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Puffers keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Mittel

Denkmalart

Grabhügel

Abschnitt

4

 Variante 44. 1

44. 2



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Fragment eines vorgeschichtlichen Grabhügels (ehemaliges Langbett "Langenhüjh") von noch 22 m Länge und 10 m Breite im Westen, im Osten spitz 

zulaufend, Höhe noch, 2,5 m. An allen Seiten steil abgegraben, im S zwei größere alte Eingrabungen. Bewuchs: Kiefern und Fichten.

 Erhaltungszustand

hoch

 Erhaltungszustand

Da es sich bei dem Bodendenkmal nur noch um den Rest eines Langbettes handelt, kann die Erhaltung hier nur als "hoch" klassifiziert werden, obwohl 

 Vorbelastung

sehr hoch

Räumliche Vorbelastung

Zwei 110 KV-Leitungen südlich des Grabhügels.

 Erlebbarkeit

hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Der Hügel hat noch eine Höhe, von 2,5m er liegt eingezäunt auf einer Dauerweide.

 Seltenheitswert

hoch

 Seltenheitswert

Einer vom zwei Grabhügeln in der Gemeinde Breklum (§5DschG), weitere sieben flache  Grabhügel in der Umgebung (§1DschG)

 Archivfunktion

hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Gegraben 1836, im 20. Jh. Kein weiteren Bodeneingriffe

 Gesamtwert

hoch

Erläuterung Gesamtwert

Da es sich bei dem Denkmal nur noch um den Rest eines Langbettes handelt, der aber noch immer imposant erscheint, muss der Hügel in die 

Kategorie "hoch" eingestuft werden.

Nutzung In Dauerweide gelegen und eingefriedet.

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist nicht oder kaum gegeben und von Belang. Sie darf nicht verschlechtert werden.

LA-Nr.

Breklum 03

DB-Nr.

Breklum 01

Gemeinde

Breklum



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt
4

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Breklum LA-Nr. Breklum 03 DB-Nr. Breklum 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Sehr gut erhaltenere Rest eines 

Langbettes,  keine Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Sehr gut erhaltenere Rest eines 

Langbettes,  keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Sehr gut erhaltenere Rest eines 

Langbettes,  keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Durch die bereits bestehenden 

Überlandleitungen sind die 

maßstäblichen Bezüge bereits 

beeinträchtigt, ebenso spielt der 

Fragmentcharakter hier eine Rolle.

 BE

Mittel

Erläuterung

Durch die bereits bestehenden 

Überlandleitungen sind die 

maßstäblichen Bezüge bereits 

beeinträchtigt, ebenso spielt der 

Fragmentcharakter hier eine Rolle.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Der Fragmentcharakter lässt hier keine 

höhere Eingruppierung zu.

 BE

Mittel

Erläuterung

Der Fragmentcharakter lässt hier keine 

höhere Eingruppierung zu.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Die Lage auf einer Weide mit Einzäunung, 

in Verbindung mit den Vorbelastungen 

führen dazu, dass die 

denkmalpflegerischen Ziele nur mittel 

beeinflusst werden.

 BE

Mittel

Erläuterung

Die Lage auf einer Weide mit Einzäunung, 

in Verbindung mit den Vorbelastungen 

führen dazu, dass die 

denkmalpflegerischen Ziele nur mittel 

beeinflusst werden.

Denkmalpfl.

Ziele

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt
4

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Breklum LA-Nr. Breklum 03 DB-Nr. Breklum 01

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Trotz der imposanten Höhe von 2,5m 

würde das Bauvorhaben nur einen 

mittleren Einfluss auf die visuelle 

Integrität haben, da bereits eine hohe 

Vorbelastung vorhanden ist.

 BE

Mittel

Erläuterung

Trotz der imposanten Höhe von 2,5m 

würde das Bauvorhaben nur einen 

mittleren Einfluss auf die visuelle 

Integrität haben, da bereits eine hohe 

Vorbelastung vorhanden ist.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

 BA

Sehr hoch

 AN

Mittel

 BE

Mittel

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Mittel

 BA

Sehr gering

 AN

Gering

 BE

Gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Mittel

Erläuterung  Bewertung

Substanzielle Eingriffe sind in jeder Phase als "sehr hoch zu werten und damit nicht durchführbar. Die sonstigen Gefährdungen 

dürfen den Denkmalcharakter nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "mittel" gesetzt 

werden.

Belastungsstufe (unmod.)

mittel

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "mittel" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

mittel

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Breklum

LA-Nr.

Breklum 05

DB-Nr.

Breklum 02

IDLA

5402000000005

Denkmalansprache

Grabhügel, hohe, gleichmäßig gewölbte ovale, abgeplattete Kuppe mit deutlich abgesetzten Rändern Dm. O-W 28 m, N-S 22 m, H. 2,0 m. Bewuchs: Wildgras.

Denkmalwert

hoch

Erläuterung Denkmalwert

Der Grabhügel ist aufgrund der verschiedenen Faktoren in die Kategorie "hoch" einzuordnen. Ausschlaggebend waren hier die räumlichen Vorbelastungen, 

sowie Restaurierung 1990 die eine Einstufung in sehr hoch verhindert.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Korridors keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Gering

Denkmalart

Grabhügel

Abschnitt

4

 Variante 54. 1

54. 2



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Grabhügel, hohe, gleichmäßig gewölbte ovale, abgeplattete Kuppe mit deutlich abgesetzten Rändern Dm. O-W 28 m, N-S 22 m, H. 2,0 m. Bewuchs: 

Wildgras.

 Erhaltungszustand

hoch

 Erhaltungszustand

1990 restauriert durch das LVF nach Beschädigung 1987

 Vorbelastung

sehr hoch

Räumliche Vorbelastung

110 KV-Leitung Breklum-Flensburg seit 2010 in direkter Nähe, Ausdehnung des nördlich liegenden Hofes in Richtung Denkmal

 Erlebbarkeit

hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Der Hügel ragt 2 m aus der Umgebung empor, liegt eingezäunt auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche

 Seltenheitswert

hoch

 Seltenheitswert

Einer vom zwei Grabhügeln in der Gemeinde Breklum (§5DschG), weitere sieben flache Grabhügel in der Umgebung (§1DschG)

 Archivfunktion

hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Bereits 1836 erstmals archäologisch untersucht, Beschädigung 1940 durch Flak-Stellung, teilweise Rekonstr. 1950er Jahre, Besch. 1987 durch 

Anpflügen. Rekonstruktion 1990 durch LVF

 Gesamtwert

hoch

Erläuterung Gesamtwert

Der Grabhügel ist aufgrund der verschiedenen Faktoren in die Kategorie "hoch" einzuordnen. Ausschlaggebend waren hier die räumlichen 

Vorbelastungen, sowie Restaurierung 1990 die eine Einstufung in sehr hoch verhindert.

Nutzung Der Grabhügel ist mit Eichenspaltpfählen und Stacheldraht eingezäunt, die direkte Umgebung wird landwirtschaftlich genutzt bis in die 1990er Jahre als Ackerland

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist nicht oder kaum gegeben und von Belang. Sie darf nicht verschlechtert werden.

LA-Nr.

Breklum 05

DB-Nr.

Breklum 02

Gemeinde

Breklum



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Breklum LA-Nr. Breklum 05 DB-Nr. Breklum 02

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Nahezu vollständig erhaltener Hügel, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Nahezu vollständig erhaltener Hügel, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Nahezu vollständig erhaltener Hügel, 

keine Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Durch die Restaurierung ist der 

Landachaftsbezug wieder hergestellt, 

dennoch ist durch die Vorbelastung nur 

eine Eingruppierung in "Mittel" möglich.

 BE

Mittel

Erläuterung

Durch die Restaurierung ist der 

Landachaftsbezug wieder hergestellt, 

dennoch ist durch die Vorbelastung nur 

eine Eingruppierung in "Mittel" möglich.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Durch die Restaurierung ist die 

Authenzität wieder höher, dennoch ist 

durch die geringe Erlebkarkeit nur eine 

Eingruppierung in "Mittel" möglich.

 BE

Mittel

Erläuterung

Durch die Restaurierung ist die 

Authenzität wieder höher, dennoch ist 

durch die geringe Erlebkarkeit nur eine 

Eingruppierung in "Mittel" möglich.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Mittel

Erläuterung

Die Lage auf einer Weide mit Einzäunung, 

in Verbindung mit den Vorbelastungen 

führen dazu, dass die 

denkmalpflegerischen Ziele nur mittel 

beeinflusst werden.

 BE

Mittel

Erläuterung

Die Lage auf einer Weide mit Einzäunung, 

in Verbindung mit den Vorbelastungen 

führen dazu, dass die 

denkmalpflegerischen Ziele nur mittel 

beeinflusst werden.

Denkmalpfl.

Ziele

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Breklum LA-Nr. Breklum 05 DB-Nr. Breklum 02

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Gering

Erläuterung

Trotz der imposanten Höhe von 2m 

würde das Bauvorhaben nur einen 

mittleren Einfluss auf die visuelle 

Integrität haben, da bereits eine hohe 

Vorbelastung vorhanden ist.

 BE

Gering

Erläuterung

Trotz der imposanten Höhe von 2m 

würde das Bauvorhaben nur einen 

mittleren Einfluss auf die visuelle 

Integrität haben, da bereits eine hohe 

Vorbelastung vorhanden ist.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

 BA

Sehr hoch

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Gering

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Gering

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "gering"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

mittel

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "mittel" erreichen

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Enge-Sande

LA-Nr.

Enge-Sande 05

DB-Nr.

Enge-Sande 01

IDLA

5416700000005

Denkmalansprache

Ochsenweg (Teilstück) Vor- und frühgeschichtelicher Heerweg mit bis zu 4m tief eingefahrenen alten Fahrspuren von unterschiedlicher Breite; im Gelände deutlich erkennbar. 

Im W und O durch alte Böschungen begrenzt, die im Gelände unterschiedlicher Breite und Höhe deutlich erkennbar sind.

Denkmalwert

außerordentlich hoch

Erläuterung Denkmalwert

Aufgrund der unbedeutenden Vorbelastung und der außerordentlich hohen Bedeutung muss das Denkmal in die Kategorie "außerordentlich hoch" 

eingeordnet werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Puffers keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Hoch

Denkmalart

Weg/Straße

Abschnitt

4

 Variante 64. 2



 Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

außerordentlich hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Ochsenweg (Teilstück) Vor- und frühgeschichtelicher Heerweg mit bis zu 4m tief eingefahrenen alten Fahrspuren von unterschiedlicher Breite; im 

Gelände deutlich erkennbar. Im W und O durch alte Böschungen begrenzt, die im Gelände unterschiedlicher Breite und Höhe deutlich erkennbar sind.

 Erhaltungszustand

außerordentlich hoch

 Erhaltungszustand

Bis auf Zuwachsungen außerordentlich hohe Erhaltung.

 Vorbelastung

unbedeutend

Räumliche Vorbelastung

Der Teilabschnitt liegt in bewaldetem Gebiet, einzige Störungen sind hier temporäre Zuwachsungen.

 Erlebbarkeit

außerordentlich hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Der Weg kann als solcher immer noch genutzt werden.

 Seltenheitswert

außerordentlich hoch

 Seltenheitswert

Bestandteil eines vor- und frühgeschichtlichen und mittelalterlichem Fernwegenetz von internationaler Bedeutung.

 Archivfunktion

außerordentlich hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Aufgrund der aktuellen Nutzung ist der Bestand des Denkmals nicht akut oder langfristig gefährdet. Als Weg erfüllt er immer noch seine ursprüngliche 

Funktion, wenn auch nur von lokaler Bedeutung.

 Gesamtwert

außerordentlich hoch

Erläuterung Gesamtwert

Aufgrund der unbedeutenden Vorbelastung und der außerordentlich hohen Bedeutung muss das Denkmal in die Kategorie "außerordentlich hoch" 

eingeordnet werden.

Nutzung Teil des Ochsenwegs, als Wald- und Forstweg genutzt.

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben

LA-Nr.

Enge-Sande 05

DB-Nr.

Enge-Sande 01

Gemeinde

Enge-Sande



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt
4

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Enge-Sande LA-Nr. Enge-Sande 05 DB-Nr. Enge-Sande 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Eine Mastenanlage würde den 

Landschaftsmaßstab der relativ schwach 

reliefierten Wegespuren stark stören.

 BE

Hoch

Erläuterung

Eine Mastenanlage würde den 

Landschaftsmaßstab der relativ schwach 

reliefierten Wegespuren stark stören.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Durch die relativ gute Erhaltung, würde 

die hist. Authenzität stark gefährdet.

 BE

Hoch

Erläuterung

Durch die relativ gute Erhaltung, würde 

die hist. Authenzität stark gefährdet.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Ziel ist es, die Wegespuren zu erhalten, 

eine Überspannung oder Maststandort 

würde diese Ziele gefährden.

 BE

Hoch

Erläuterung

Ziel ist es, die Wegespuren zu erhalten, 

eine Überspannung oder Maststandort 

würde diese Ziele gefährden.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Gering

Erläuterung

Die Trasse werläuft größtenteils durch 

Wald, der hier auch eine schirmende 

Wirkung hat.

 BE

Gering

Erläuterung

Die Trasse werläuft größtenteils durch 

Wald, der hier auch eine schirmende 

Wirkung hat.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Das Bauvorhaben emitiert nichts.

Denkmalpfl.

Ziele

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt
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Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Enge-Sande LA-Nr. Enge-Sande 05 DB-Nr. Enge-Sande 01

 BA

Sehr hoch

 AN

Sehr hoch

 BE

Sehr hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Gering

 BE

Gering

Gesamtgefährdung (unmod.)

Hoch

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "Hoch"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Enge-Sande

LA-Nr.

Enge-Sande 08

DB-Nr.

Enge-Sande 02

IDLA

5416700000008

Denkmalansprache

Ochsenweg (Teilstück), vor- und frühgeschichtlicher Heerweg, als eingetiefte Trasse von unterschiedlicher Breite erhalten; beidseits zum Teil von Böschungen in wechselnder 

Breite und Höhe begrenzt. Bewuchs: teilweise Wildgras, Nadelbäume im Randbereich. Länge 450 m.

Denkmalwert

sehr hoch

Erläuterung Denkmalwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Korridors keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Sehr hoch

Denkmalart

Weg/Straße

Abschnitt
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4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

außerordentlich hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Ochsenweg (Teilstück), vor- und frühgeschichtlicher Heerweg, als eingetiefte Trasse von unterschiedlicher Breite erhalten; beidseits zum Teil von 

Böschungen in wechselnder Breite und Höhe begrenzt. Bewuchs: teilweise Wildgras, Nadelbäume im Randbereich. Länge 450 m.

 Erhaltungszustand

hoch

 Erhaltungszustand

Der Weg ist nur noch in Teilstücken als solcher zu erkennen, die aber durch ihren Charakter das Denkmal bilden.

 Vorbelastung

hoch

Räumliche Vorbelastung

Durch die fragmentierte Erhaltung ist die Vorbelastung hier als hoch einzustufen. Ebenso ist eine Windparktestanlage mit 4 WEA vorhanden.

 Erlebbarkeit

hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Der Weg als solches ist nur teilweise begehbar, aus der Bodenperspektive ist er nicht durchgängig erlebbar.

 Seltenheitswert

außerordentlich hoch

 Seltenheitswert

Bestandteil eines vor- und frühgeschichtlichen und mittelalterlichem Fernwegenetz von internationaler Bedeutung.

 Archivfunktion

hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Aufgrund der aktuellen Nutzung ist der Bestand des Denkmals nicht akut gefährdet.

 Gesamtwert

sehr hoch

Erläuterung Gesamtwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Nutzung Teilweise landwirtschaftlich (Ackerland), teilweise forstwirtschaftlich

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

LA-Nr.

Enge-Sande 08

DB-Nr.

Enge-Sande 02

Gemeinde

Enge-Sande
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Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Enge-Sande LA-Nr. Enge-Sande 08 DB-Nr. Enge-Sande 02

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Teilstück 

des Ochsenwegs, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Auch als eingetiefte Trasse immer noch 

von raumprägender Wirkung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Auch als eingetiefte Trasse immer noch 

von raumprägender Wirkung.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar

 AN

Hoch

Erläuterung

Durch die relativ gute Erhaltung, würde 

die hist. Authenzität stark gefährdet.

 BE

Hoch

Erläuterung

Durch die relativ gute Erhaltung, würde 

die hist. Authenzität stark gefährdet.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar

 AN

Mittel

Erläuterung

Ziel ist es, die Wegespuren zu erhalten, 

eine Überspannung oder Maststandort 

würde diese Ziele gefährden.

 BE

Mittel

Erläuterung

Ziel ist es, die Wegespuren zu erhalten, 

eine Überspannung oder Maststandort 

würde diese Ziele gefährden.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar

 AN

Mittel

Erläuterung

Ein Maststandort in unmittelbarer Nähe, 

würde aufgrund der Vorbelastung nur zu 

einer mittleren Gefährdung führen.

 BE

Mittel

Erläuterung

Ein Maststandort in unmittelbarer Nähe, 

würde aufgrund der Vorbelastung nur zu 

einer mittleren Gefährdung führen.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

Denkmalpfl.

Ziele

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt
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Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Enge-Sande LA-Nr. Enge-Sande 08 DB-Nr. Enge-Sande 02

 BA

Sehr hoch

 AN

Sehr hoch

 BE

Sehr hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Mittel

Gesamtgefährdung (unmod.)

Sehr hoch

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "Sehr hoch"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis

Nordfriesland

Gemeinde

Lütjenholm

LA-Nr.

Lütjenholm 16

DB-Nr.

Lütjenholm 01

IDLA

5408000000016

Denkmalansprache

Frühgeschichtliche Wegsperre "Kuugswall" aus vorgelagertem Spitzgraben im Osten und Wall. N-S verlaufender Erdwall mit nach W hin abgebogenen Enden. Im N durch 

Fußweg begrenzt, hier steilgeböscht, im S in Weide übergehend. Länge 172 m, Breite 8m, Höhe, 1,6m. Im O im Abstand von ca. 2 m vorgelagerter 2 m breiter und 1,1 m tiefer 

Spitzgraben.

Denkmalwert

sehr hoch

Erläuterung Denkmalwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose

Aufgrund der Lage innerhalb des Korridors keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Hoch

Denkmalart

Befestigung

Abschnitt
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 Variante 94. 2
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4
Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

sehr hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Frühgeschichtliche Wegsperre "Kuugswall" aus vorgelagertem Spitzgraben im Osten und Wall. N-S verlaufender Erdwall mit nach W hin abgebogenen 

Enden. Im N durch Fußweg begrenzt, hier steilgeböscht, im S in Weide übergehend. Länge 172 m, Breite 8m, Höhe, 1,6m. Im O im Abstand von ca. 2 m 

vorgelagerter 2 m breiter und 1,1 m tiefer Spitzgraben.

 Erhaltungszustand

sehr hoch

 Erhaltungszustand

Sehr deutlich als Wallanlage sichtbar.

 Vorbelastung

unbedeutend

Räumliche Vorbelastung

Keine störenden Bauten bekannt.

 Erlebbarkeit

sehr hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Das Denkmal liegt direkt an einem Weg ist also gut erschlossen, der Höhenunterschied von fast 3m (Grabensohle - Wallkuppe) verdeutlicht die Nutzun

 Seltenheitswert

sehr hoch

 Seltenheitswert

Wegesperren sind in Schleswig-Holstein eher selten vorhanden.

 Archivfunktion

sehr hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Seit 1980 DB, kaum Beschädigungen

 Gesamtwert

sehr hoch

Erläuterung Gesamtwert

Aufgrund der Seltenheit und des historischen Zeugniswerts muss der Wert des Denkmals als "sehr hoch" eingestuft werden.

Nutzung nicht wirtschaftlich genutzt.

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

LA-Nr.

Lütjenholm 16

DB-Nr.

Lütjenholm 01

Gemeinde

Lütjenholm
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Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Lütjenholm LA-Nr. Lütjenholm 16 DB-Nr. Lütjenholm 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Stück 

einer Wegesperre, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Stück 

einer Wegesperre, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Gut erkennbares und erhaltenes Stück 

einer Wegesperre, keine Bodeneingriffe 

erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

 BE

Hoch

Erläuterung

Als Wegesperre und damit ein Zeugnis 

der kriegerischen Auseinandersetzungen 

ist hier die Landschaftsmaßstäblichkeit 

von prägender Bedeutung.

Denkmalpfl.

Ziele

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt
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Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Lütjenholm LA-Nr. Lütjenholm 16 DB-Nr. Lütjenholm 01

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Eine Überspannung oder naher 

Maststandort hätte einen hohen Einfluss 

auf die visuelle Integrität.

 BE

Hoch

Erläuterung

Eine Überspannung oder naher 

Maststandort hätte einen hohen Einfluss 

auf die visuelle Integrität.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

 BA

Sehr hoch

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Mittel

 BE

Mittel

Gesamtgefährdung (unmod.)

Hoch

Erläuterung  Bewertung

Eine direkte substanzielle Gefährdung ist in keiner Phase vertretbar.  Die sonstigen  Gefährdungen dürfen den Denkmalcharakter 

nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "Hoch"  gesetzt werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis



Kurzübersicht Denkmalbewertung 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll 

Belastungsstufe (mod.)

sehr hoch

Kreis
Nordfriesland

Gemeinde
Risum-Lindholm

LA-Nr.
Risum-Lindholm 01

DB-Nr.
Risum-Lindholm 01

IDLA
5410991100001

Denkmalansprache
Richtplatz der Bökingharde, langovaler Hügel (15 m N-S, 6 m O-W, 1,8m H), mit Holzzaun eingezäunt, Plattenweg, Findling mit Aufschrift "Richtstätte der Bökingharde" , dazu 
sechs Steintröge/Steinsärge. Bewuchs: Gras und Schlehe
Hinweise auf Nutzung als "Thingstätte" (nicht arch. Belegt).

Denkmalwert

außerordentlich hoch

Erläuterung Denkmalwert
Der Hügel muss aufgrund seiner Funktion als Richtstätte einer besonderen Rechtsform (Harde) sowie der exzellenten Erhaltung und der Einbindung in die 
lokale Kultur in die Kategorie "außerordentlich hoch" eingruppiert werden.

Einstufung und Modifikation Wirkungsprognose
Aufgrund der Lage innerhalb des Puffers keine Modifizierung möglich, deshalb hier die unmodifizerten Bewertungen.

Wirkungsprognose (mod.)

Hoch

Denkmalart
Richtstätte

Abschnitt
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 Variante 14. 1
14. 2
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Kreis

Nordfriesland

 Zeugniswert

außerordentlich hoch

Kulturhistorischer Zeugniswert

Richtplatz der Bökingharde, langovaler Hügel (15 m N-S, 6 m O-W, 1,8m H), mit Holzzaun eingezäunt, Plattenweg, Findling mit Aufschrift "Richtstätte 

der Bökingharde" , dazu sechs Steintröge/Steinsärge. Bewuchs: Gras und Schlehe

Hinweise auf Nutzung als "Thingstätte" (nicht arch. Belegt).

 Erhaltungszustand

außerordentlich hoch

 Erhaltungszustand

Keine bekannten Bodeneingriffe

 Vorbelastung

hoch

Räumliche Vorbelastung

Gewerbebetrieb (Bauhof) in unmittelbarer Nachbarschaft

 Erlebbarkeit

sehr hoch

 Erlebbarkeit  und Landschaftsbezug

Der Hügel ragt fast 2m aus der Umgebung, liegt eingezäunt und begehbar innerhalb des Ortes

 Seltenheitswert

sehr hoch

 Seltenheitswert

Richtstätte der Bökingharde, einer lokalen mittelalterlichen/frühneuzeitlichen Rechtsform

 Archivfunktion

außerordentlich hoch

Archivfunktion und Nachhaltigkeitsprüfung

Unberührtes Bodendenkmal, im Besitz des Nordfriesischen Vereinns für Heimatliebe und Heimatkunde in Niebüll, dadurch Verankerung in der lokalen 

Geschichte sehr hoch.

 Gesamtwert

außerordentlich hoch

Erläuterung Gesamtwert

Der Hügel muss aufgrund seiner Funktion als Richtstätte einer besonderen Rechtsform (Harde) sowie der exzellenten Erhaltung und der Einbindung in 

die lokale Kultur in die Kategorie "außerordentlich hoch" eingruppiert werden.

Nutzung nicht gewerblich genutzt. Anlage ist eingezäunt, begehbar und mit Ruhebank ausgestattet.

Die Sichtbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

Die Erreichbarkeit ist gegeben und von Belang. Sie muss erhalten bleiben.

LA-Nr.

Risum-Lindholm 01

DB-Nr.

Risum-Lindholm 01

Gemeinde

Risum-Lindholm



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Risum-Lindholm LA-Nr. Risum-Lindholm 01 DB-Nr. Risum-Lindholm 01

 BA

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 AN

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BE

Sehr hoch

Erläuterung

Vollständig erhaltener Hügel, keine 

Bodeneingriffe erlaubt.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Der Hügel liegt in Siedlungsgebiet, 

Sichtbarkeit und Aussicht von O bzw. 

nach O uneingeschränkt gegeben.

 BE

Hoch

Erläuterung

Der Hügel liegt in Siedlungsgebiet, 

Sichtbarkeit und Aussicht von O bzw. 

nach O uneingeschränkt gegeben.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Der Hügel ist erschlossen und erlebbar, 

wird touristisch genutzt.

 BE

Hoch

Erläuterung

Der Hügel ist erschlossen und erlebbar, 

wird touristisch genutzt.

Substanzielle G
efährdung

Substanzerhalt

Landschafts-

maßstab

Funktionale G
efährdung

Hist. Auth.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Eingriffe die den gut erlebbaren 

Charakter des Denkmals verändern sind 

nicht vertretbar.

 BE

Hoch

Erläuterung

Eingriffe die den gut erlebbaren 

Charakter des Denkmals verändern sind 

nicht vertretbar.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Hoch

Erläuterung

Bei einer Trassenführung östlich des 

Hügels sind die Eingriffe in die visuelle 

Integrität sehr hoch, westlich aufgrund 

der Bebauung hoch.

 BE

Hoch

Erläuterung

Bei einer Trassenführung östlich des 

Hügels sind die Eingriffe in die visuelle 

Integrität sehr hoch, westlich aufgrund 

der Bebauung hoch.

 BA

Sehr gering

Erläuterung

Temporäre Störung durch 

Baustelleneinrichtung vertretbar.

 AN

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

 BE

Sehr gering

Erläuterung

Keine Belastung durch Geruch oder Lärm.

Denkmalpfl.

Ziele

Sensorielle G
efährdung

Vis. Integ.

Sens. Integ.

Baubedingt Anlagebedingt Betriebsbedingt



Wirkungsprognose 380-kV-Höchstspannungsleitung Brunsbüttel-Niebüll Abschnitt

4
Kreis

Nordfriesland

Gemeinde Risum-Lindholm LA-Nr. Risum-Lindholm 01 DB-Nr. Risum-Lindholm 01

 BA

Sehr hoch

 AN

Sehr hoch

 BE

Sehr hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

 BA

Sehr gering

 AN

Hoch

 BE

Hoch

Gesamtgefährdung (unmod.)

Hoch

Erläuterung  Bewertung

Substanzielle Eingriffe sind in jeder Phase als "sehr hoch zu werten und damit nicht durchführbar. Die sonstigen Gefährdungen 

dürfen den Denkmalcharakter nicht weiter stören. Insgesamt kann das Ausmaß der Auswirkungen in die Kategorie "hoch" gesetzt 

werden.

Belastungsstufe (unmod.)

sehr hoch

Erläuterung Belastungsstufe

Die Belastung für das Denkmal würde die Stufe "sehr hoch" erreichen.

Ergebnis substanzielle Gefährdung

Ergebnis funktionale Gefährdung

Ergebnis sensorielle Gefährdung

Ergebnis


