
Beglaubigte Übersetzung des Dokuments ,2014-SC-SRT-EN DE 2012 QTL 79_TSI SRT 4.2.2.6.5.doc" aus der englischen Sprache 

inzugefügt im Rahmen der Planänderung 

leescheinigungs-Nummer: 2014 /SC/ SRT /ENDE/ 2012 QTL 7~ 
$. ,1-':> 

Die folgende Planungsphase: N a h . h t 1 · h 
"Genehmigungsplanung für Planfeststellungsant~ r I C I C 

für die 

Aspekte der SICHERHEIT EISENBAHN IN TUNNELN 

des 

Teilsystems Infrastruktur 

zur Installation in der Eisenbahninfrastruktur der Festen Fehmarnbeltquerung 
von Kilometrierung 7 + 080 bis Kilometrierung 33 + 892 

600 Meter südlich von Ladhavevej auf Lolland (Kilometer 178,6) und südlich der Abzweigung 
(Kilometer 85,0) von der Hauptstrecke Richtung Fährhafen Puttgarden. 

des Antragstellers: 

FEMERNNS 

Vester Sggade 10 1601 Kopenhagen V - DÄNEMARK 

wurde bewertet durch: 

RINA Services S.p.A. 

Via Corsica, 12 16128 Genua - ITALIEN 

in Bezug auf die Konformität mit den Vorgaben gemäß Absatz 4.2.2.6.5 und Absatz 4.2.2.6.1 der mit der Ent

scheidung der Kommission 2008/163/EG vom 20. Dezember 2007 eingeführten Technischen Spezifikation 

für die Interoperabilität bezüglich der Sicherheit in Eisenbahntunneln (TSI SRT). 

Es wurde festgestellt, dass das bewertete Planungsstadium für das Teilsystem Infrastruktur in keinem Wi
derspruch zu der Vorschrift TSI SRT 2008/163 Absatz 4.2.2.6.5 Absatz 4.2.2.6.1 steht. 

Diese Konformitätsbescheinigung gilt, solange die im beigefügten Anhang beschriebenen Betriebsparameter, 

Klassifizierungen, grundlegenden Planungsvorschriften und -unterlagen unverändert bleiben. 

Datum der Ausstellung: 26. September 2014 

Ort der Ausstellung: GENUA - IT AUEN 
Identifikationsnummer der Benannten Stelle: 0474 
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Beglaubigte Übersetzung des Dokuments ,2014-SC-SRT-EN DE 2012 QTL 79_TSI SRT 4.2.2.6.5.doc" aus der englischen Sprache 

!Beschcinigungs-Nummer: 2014 /SC/ SRT /ENDE/ 2012 QTL 7~ 

Bewertete Planungsunterlagen: Die für die Ausstellung dieser Konformitätsbescheinigung bewerteten Planungsunter
lagen sind nachfolgend aufgeführt: 
• Technical Note, Safety in Railway Tubes - Retrieval of Trains from the Tunnel (Tec/111isc/1er Hinweis, Sicherheit in Eisenlmlmrö/,ren -
., ~11gr~tt1111g im T111111el), RAT (A11111 .d,Obers.: Die Abkiirz11ng steht fiir dns Ge111ei11sc/1nfts1111teme/1111en Rnmbo/1, ARUP, Tee. ) 6729 - 306 -1, 

30.07.2012. . 
• Technical Note, Safety in Railway tubes - Safe Area Analysis (Teclmischer Hinweis, Sicherheit i11 Eisenbn/111rö/1ren - A11nlyse sicherer Be

reich) (ID 9), RAT 6729-313-1, 27. Juli 2012. 
• Technical Note, Railway Tunnel Safety - Risk Analysis of Emergency Scenarios, Conclusive Report (Tec/111isc/1e Mitteilnng, Eisenbnh11-

t111111e/sicher/1eit - Risikon11nlyse vo11 Notfnl/sze11nrios, Abschließender Bericht) RAT 6729 - 321-3D, 16.07.2014. 
• Report, Fchmarnbell Pixed Link Conceptual Pire Safety Strategy for U1e Tunnel (Bericht, Feste fe/1111ambeltq11en111g, Ko11 zeptio11elle Brn11d

sc/111tzstmtegie fiir de11 Tunnel), RAT 6724 - 001, Fassung 1, 06.09.2013. 
• FEHMARNBELT FlXED LINK Aclions and time assessments for handling a train fire (FESTE FEHMARNBELTQUERUNG lvlaßuah-

111e11 1111d Sc/1ätzzeiteu ft1r einen in Brand geratenen Zug), Passung 1.0, 26.11.2012. 
• Enclosure 1, Aclions and time assessments for handling a train fire, Action.,; in time sequence (Anlage 1, lvlnßnn/1111e11 und Sc/1ätzzeitru 

ffl1· einen in Brand gemte11e11 Zug, lvlaß11ah111ennblmifplnn), Fassung 1.0, 26.11.2012. 
• Safety Facilities (Sicherheitsei11richll111ge11), RAT 6729 - 001, Fassung 3, 18.10.2012. 
• Work in Progress, Addendum to revision 3, Corrective Action in relation to ISV-SRT 19 July 2013 Safety Facilities (Ln11fe11dc Arbelte11, 

Nncl,trng w Fass1111g 3, Korrekt11n11nß11nl1111e11 beziiglich Zwische11priijbeschei11ig1111g Tu1111elsic/1erheil 19. /11/i 2013 Sicherheitsei11ric/1t11nge11), 
Fassung 3, Datum 18.10.2012, 9. September 2013. 

• Project description (Projektbeschreib1111g), RAT 1311 - 009_A3_2010-11-01, Fassung 2, November 2010. 
• Conceptual Design Technical Report (Tecl111isc/1er Bericht Ko11zeptio11ier1111g), RAT 1311-010-2, Fassung 2, November 2010. 
• Designbasis - General (Plm11111gsgru11dlnge -Allge111ei11es), RAT 631-003, Fassung 3, 30. Mai 2012. 
• Design Basis - Electrical requirements (Pln111111gsgn111dlnge - Elektrische A11forderunge11), RAT 636 - 001, Fassung 1, 01. November 2010. 
• Design Basis - Operation and Mainten3IJce (Pln111111gsgrundlnge - Betrieb 1111d Warf1111g), RAT 638 - 001, Fassw1g O, 31 März 2010. 
• Design Basis - Safety (Pla111111gsgrn11dlnge - Sicherheit), RAT 637 - 001, Fassw1g 1, 01. November 2010. 
• Operations and maintenance concept (Betriebs- 1111d Wart1111gsko11 zept), Version 3.0, 30. März 2012. 
• Tunnel DRAFf -1 lntroduction (ENTWURF T111111e/ - 1. Ei11fü/1m11g), R-031-l-IBV-FRI-2011.12, Fassung 1, 30. Dezember 2010. 
• Tunnel DRAFr- 2 Basis (ENTWURF T111111e/ -2. Gnmdlnge), R-031-2-IBV_EKJ-FRI-ALE-2011.12, Fassw1g 1, 30. Dezember 2010. 
• Twmel DRAFT - 3 Superstructure (EN1vVURF T111111el- 3. Oberba11ko11stmktio11), R-031-1-IBV-FRI-2011.12, Passung 1, 30. Dezember 

2010. 
• Tunnel DRAFT - 4A Signalling and Communication system (GSM-R and ECS) (EN1vVURF T111111e/ - 4A Signnlgeb1111gs- 1111d Ko1111111111i

kntio11ssystem (Globales lvlobi(f1111ksr1ste111 ßir Eise11bn/111e11 (GSM-R) 1111d ECS (A11111.d.Obers.: letztere Abkiimmg mit de11 vorltn11de11e11 Mitte/11 
11icht a11fwlöse11)), R-031-4A-IBV _IFB-FRI_BMM-2011.12, Fassung 1, 30. Dezember 2010. 

• Tunnel DRAFT - 4B Railway Equipment: OCL and Energy (EN1vVURF T111111el - 4B Eise11bnl111111aterinl: Oberleit1111g rmd Energie), R-
031.48-IBV _IFB-FRI-DEF-2011.12, Fassung 1, 30. Dezember 2010. 

• Twmel DRAFT - 6 Electro Magnetic Compatibility (EMC) (EN1vVURF T111111el, Elektro111ng11etisc/1e Verträglic/1keil (EMV)), R-03-6-
IBV _IFB-FRI-DEF-2011.12, Fassung 1, 30. Dezember 2010. 

• Design Basis Railway Traffic and Technical (Plm11111gsgr1111dlnge Eise11bn/111verkehr 1111d Technik), 08.01.02.400 -120531A, Fassung 2, 31. 
Mai 2012. 

• Norms and Standards (Normen 1111d Stm1dnrds), Dokumentnunm1er: 60973, Fassung 9, 11.07.2014. 
• Fernem Work in progress, Teclmical Note, Fire resistance - Tunnel Structure (Femem Laufeude Arbeiten, Tec/111isclrer Hinweis, Fe11en11i

dersta11dsfohigkeit - T111111elko11stmktio11), Dokument84031 Fassw1g 2, Referenz ESV, 09. September 2013. 
• FEM Consult, Work in progress, Fernern, Ventilation - Funclional Description of System in Road, Rail and Gallery (FE!vl Co11s11lt, Fe

mem, Ve11tilatio11 - F1111ktio11sbeschreib1111g des Systems ffir Straße, Sc/1ie11e 1111d Korridor, elektriscl1e 1111d 111eclm11ische A11/nge11), FEMCO-M
Not0087, Fassung 1.0, 26.06.2013. 

• FEM Consult, Work in Progress, Fernern, Ventilatio11 in Rail Tunnel, E&M Installations (Ln11fe11de Arbeiten, Fe111em, Ve11tilntio11 im Eise11-
bn/111h111nel, elektrische 1111d 111echn11ische A11/age11), FEMCO-M-Rep0003, Fassung 2.0, 07.03.2012. 

• RAT, Technical Note, Safety in Railway Tubes - Fire Water Pressure (Tec/r11isc/1er Hinweis, Sicherheit i11 Eiswba/111röhre11 - Lösclrwnsser
dmck) (ID 18), RAT 6729 - 304 -0, 01.06.2012. 

• Zweitmeinw1g zu Teilaspekten der Sicherheitsplanung des Bahntunnels der Festen Fehmarnbeltquerung, Version 1.5, 01.09.201 4. 
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Ort der Ausstellung: GENUA- ITALIEN 

Identifikationsnummer der Benarv~ telle: 0474 

. ~tt'tl / 
~i,l~ /_,_, j;'&✓ " 

Unterschrift: -:::::-:-:--::'o';c:::;;""':::-~~~- ~ ~\\"' Untersc 
1 

,~, 

Für RINA Se ces S.p.A Für RINA Services S.p.A. 
Francesce,_Manca Jose Maria _Cerruto· 

1\ .-; j 
1~~ .. ,. 
·- -----

(Geschäftsführer der Benannten Stel (Technisch Verantwortlicner der Benannten Stelle 047) 

S eite S vo11 S 
Seite 3 von 3 der beglaubigten Übefsetzung des Dokuments ,2014-SC-SRT-EN DE 2012 QTL 79_TSI SRT 4.2.2.6.5.doc" aus der englischen Sprache 



Beglaubigle Übersetzung des Dokuments ,2014-SC-SRT-EN DE 2012 OTL 79_ TSI SRT 4.2.2.6.5.doc" aus der englischen Sprache 

Anlage zur Bescheinigung über die Konformität 

IBescheinigungs-Nummer: 2014 /SC/ SRT / EN DE/ 2012 QTL 7~ 

Umfang der Genehmigung: 
Nur Rollmaterial, das für den Einsatz in allen als Kategorie B definierten Tunneln des transeuropäischen 
Netzwerks ausgelegt und gebaut ist, darf den Tunnel durchqueren. 
Für das Teilsystem Infrastruktur: 

• Europäische interoperable Strecken mjt den folgenden Merkmalen: 
a. Sh·eckenklasse: IV - M; 
b. Spurweite: kinematische Bezugslinie GC 
c. Achslast: 25 Tonnen; 
d. Sh'eckengeschwindigkeit: 200 Stundenkilometer; 
e. Zuglänge: 750 Meter. 

• Es handelt sich um eine zweigleisige elektrifizierte Strecke, die als Teil des konventionellen Eisen
bahnnetzes im transeuropäischen Verkehrsnetz (TEN) gebaut wird. Die feste Querung von Küste zu 
Küste wird als Absenktunnel geplant. Der bestehende dänische und deutsche Teil der Strecke wer
den als hochgestufte TEN-Kernstrecken für den gemischten Verkehr (Streckenklasse V-M) kategori
siert. 

• Das Streckenlayout sieht eine direkte Anbindung der zweigleisigen Strecke an das Hinterland von 
Lolland und Fehmarn vor. 

• Die Infrastruktur der Festen Fehmarnbeltquerung sieht keine Haltestellen für den Fahrgastwechsel 
vor. 

Maßgebliche Technische Spezifikation für die Interoperabilität (TSI): 
• Entscheidung der Kommission (2008/163/EG) vom 20. Dezember 2007 über die technische Spezifi

kation für die Interoperabilität bezüglich "Sicherheit in Eisenbahntunneln" im konventionellen 
transeuropäischen Eisenbahnsystem und im transeuropäischen Hochgeschwi11digkeitsbahnsystem. 

• Beschluss der Kommission (2012/464/EU) vom 23. Juli 2012 zur Änderung der Entscheidungen 
2006/861/EG, 2008/163/EG, 2008/164/EG, 2008/217 /EG, 2008/231/EG, 2008/232/EG, 
2008/284/EG, 2011/229/EU, 2011/274/EU, 2011/275/EU, 2011/291/EU und 2011/314/EU über 
technische Spezifikationen für die Interoperabilität. 

RINA-Prüfbericht: 2012 QTL 79 REP _SRT _01 "Approval Design for Building Permission application project 
stage, CCS, ENE and INS Subsystems, Safety in Railway Tmmels aspects, Design Exami.nation report" (Pro

jektplinse Ge11eli111ig1111gspln11u11g für Ba11ge11elimig1mgsa11trng, Teilsyste111e Z11gsteuem11g, Zugsicl1em11g 1111d Sig11al
geb1111g (ZZS), Energie (ENE) u11d /11.fmstmktur (INS), Aspekte der Siclierlzeit in Eise11bal111t111111el11, Pla111111gsprii
fi111gsbericl1t), Fassung 3.0, 26. September 2014. 

RINA Sicherheitsbewertungsbericht: 2012 QTL 79 RV _FBFL_02, Tunnel Railway Safe Area, CSM Assess

ment Report (Sicl1erer Bereiclz im Eise11bal111tu1111el, Gutac'1te11 nach der ge111ei11sn111en Sicl1erheits111etl10de (CSM
RA)), Version 2.0, 27. Juni 2014. 
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