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Bestand
Biotop- und Nutzungstypen
Gehölzbestände

Wälder, Gebüsche und Kleingehölze (teilw. §)
Gehölze und sonstige Baumstrukturen

Gewässerbereiche
Meer und Meeresküste (teilw. §)
Binnengewässer (teilw. §)
Quellbereiche (§)
Verlandungsbereiche (§)

Feuchtflächen
Hoch- und Übergangsmoore (§)
Gehölzfreie Biotope der Niedermoore, Sümpfe und Ufer (§)
Feuchtgrünland (teilw. §)

Ruderal- und Trockenflächen
Ruderalfluren (teilw. §)
Heiden, Magerrasen, Binnendünen (§)

Landwirtschaftliche Nutzflächen
Acker- und Gartenbau-Biotope
Grünland (teilw. §)

Siedlungsbereiche
Siedlungsbiotope
Gewerbeflächen
Verkehrsflächen

Lineare Landschaftselemente
Knick/Feldhecke (§)
Graswall (§)
Gebüsch/Gehölz
Bach (teilw. §)
Graben
Steilhang (§)

Punktuelle Landschaftselemente
Einzelbaum
Quellbereich (§)
gesetzlich geschützte Biotope nach §30 BNatSchG
i.V.m.21 LNatSchG Schleswig-Holstein

Bestandsleitungen und Umspannwerke 1 

Höchstspannungsnetz 380-kV 
Höchstspannungsnetz 220-kV
Hochspannungsnetz 110-kV
220-kV-Erdkabel
Umspannwerke 

Planung
Haupt- und Anbindungsvarianten 350m (Untersuchungsraum)
UW-Suchraum, schematisch
UW-Flächen, Alternativen

Bewertung der Umweltauswirkungen
Erhebliche negative Umweltauswirkungen Schutzgut Pflanzen

Sonstiges
Wertgrünland Kartierung Schleswig-Holstein 2 

Biotopkomplexe Umgrenzung innerhalb des Korridors
Landesgrenzen
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Gelenkpunkt 110 kV

Gelenkpunkt 220 kV

VariantenübersichtVarianten Ostküstenleitung (schematische Darstellung)
Hauptvarianten
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ab GP 220 kV
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A8
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