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 *: Die bei den Leitbodentypen mit * markierten Bodentypen zählen zur Kategorie der Seltenen Böden
**: Die landwirtschaftliche Nutzung (Ertragsfähigkeit) wird nicht gesondert dargestellt, sondern gemeinsam mit anderen
Funktionen, die als "besonders hoch" bewertet sind
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Böden und Gewässer,
Bestand und Bewertung

Umweltverträglichkeitsstudie
zur 380-kV-Leitung

Kreis Segeberg - Raum Lübeck
LH-13-328
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Bestand
Leitbodentypen 1

Moorböden
Hochmoore *
Niedermoore *

Terrestrische Böden
Braunerden
Braunerden und Parabraunerden
Braunerden und Pseudogleye
Felshumusboden bis Syrosem-Rendzina aus
Anhydrit (Segeberger Kalkberg) *

Parabraunerden
Parabraunerden und Pseudogleye
Podsole
Podsol-Regosole und Podsole (Dünenböden)
Pseudogleye
Pseudogleye und Gleye

Semiterrestrische Böden (Grundwasserböden)
Gleye und Anmoorgleye
Vega-Gleye (Auenböden) *

Anthropogene und anthropogen veränderte Böden
Böden aus Kippsubstraten, aus Spülsubstraten
und Böden der Abgrabungsflächen (Rohsubstrate)

Bodenfunktionen 1

Funktion für die Biotopentwicklung
(Lebensraumfunktion)

Stark trockene Standorte (Bodenkundliche
Feuchtestufe 1 und 2)
Stark feuchte Standorte (Bodenkundliche
Feuchtestufe 8 und 9)

Bestandteil des Wasser-/Nährstoffhaushaltes,
Filter- und Puffereigenschaften, Standort für die
landw. Nutzung **

Bereiche in denen für mind. eines der
Kriterien die Bewertungsklasse "besonders
hoch" vergeben ist

Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte

Geotope (mit UVS-Nr.)
Sonstige Nutzungsfunktion

Flächen des Sand- und Kiesabbaus
Naturnähe / Seltenheit *

Alte Waldstandorte
Gewässer 1

Stillgewässer: Seen / Teiche / Weiher
Fließgewässer: Bäche / Flüsse

Bestandsleitungen und Umspannwerke2

Höchstspannungsnetz 380-kV
Höchstspannungsnetz 220-kV
Höchstspannungsnetz 110-kV
220-kV-Erdkabel

Umspannwerke

Planung
Haupt- und Anbindungsvarianten 350m
(Untersuchungsraum)
UW-Suchraum, schematisch
UW-Flächen, Alternativen

Sonstiges
Landesgrenze

Gelenkpunkt 110 kV

Gelenkpunkt 220 kV

VariantenübersichtVarianten Ostküstenleitung (schematische Darstellung)
Hauptvarianten

A1
A2
A3

ab GP 220 kV
A4
A5
A6

ab GP 110 kV
A7
A8
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