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'2\ . .. . (Durchwurzelbare Bodenschicht (BBodSchV), ) \61 Durchwurzelbare Bodenschicht 50-200 cm macht,g keine Verwendung submarin gewonnener Materialien --
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Durchwurzelbare Bodenschicht (BBodSchV), ) 
Durchwurzelbare Bodenschicht 50-200 cm mächtig Verwendung su~ma_rin gewonnener Materialien, 

darunter bodenahnllche Anwendung nach ··----·~-- LAGA M20, ZO-Werte sind einzuhalten 
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14241: Feste Fehmarnbeltquerung 
Materialeigenschaften und Lage 

Im Auftrag: 

Fernern AIS 
Vester S0gade 10 
1601 K0benhavn V 

Anlage: 22.1.1.1 
Blatt: 1 von 1 
Kartengrundlage I Quellen: 

Lageplan Fa. Fernern 

DoklD: 14241_Anl1 .1 

Bera tungsgesel1scl1aft fü1 
Abfa ll , Boden und Umwelt nihH 

Am Rotweinberg 29 
65594 Runkel 
Tel. : 06482.608894-0 
Fax: 06482.608894-10 
Email : info@geosoil.de 

Bearbei ter: th geprüft: ak 

Maßstab: k. Maßstab 


