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Bau-km A 7:
Bau-km L 42:

Bauhöhe:
Lichte Weite:

Lichte Höhe:
Kreuzungswinkel:

Lastannahmen LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
48,20 m

0+696

1,10 m
17,50 m

4,70 m
68,1 gon

BW 604: L 42 - Rendsburger Straße
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=Breite zw. d. Geländern:

=

Bau-km A 7:
Bau-km Nord-Ostsee-Kanal:

Bauhöhe:
Lichte Weite:

Lichte Höhe:
Kreuzungswinkel:

Lastmodell LM1 nach DIN EN 1991-2/NA
Breite zw. d. Geländern 36,10 m

2+032,241

4,00 - 6,00 m
1.497,00 m

42,00 m
98,75 gon

BW 603: Nord-Ostsee-Kanal
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Trinkwasserleitung VW 100PVC
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Bauwerk 604 L 42, Rendsburger Straße
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Bauwerk 603 Nord-Ostsee-Kanal/
Borgstedter See mit Enge

27
Betriebsweg

28
Betriebsweg

29
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Entwässerungsabschnitt 1

Bau-km 0-297 bis 0+912,130
Au= 2,86 ha
Versickerung über Böschung und Mulde

Entwässerungsabschnitt 2

Bau-km 0+912,130 bis 2+033,234
Au= 3,83 ha
Qr=15,n=1= 372,1 l/s
geschlossene Entwässerung und
Ableitung in Retentionsbodenfilter 1 (Nord)

Retentionsbodenfilter 1 (Nord), Bau-km 0+970

Retentionsbodenfilter mit Geschiebeschacht

ABodenfilter=482 m²

angeschlossene versiegelte Fläche
AU= 3,83 ha
Drosselabfluss QDr=24,1 l/s
Bemessungsabfluss Qr15(1)=372,1 l/s

Einleitpunkt: Borgstedter See

DN
150

23,3m 41,8%
DN500

5,0m 5,0%
DN500

15
,0

m
11

,4
%

D
N

50
0

7,3
m

0,7
%

DN
50

0

6,7
m

-1,
5%

DN
50

0 8,7m 0,0%DN500

11
,5m

9,5
%

DN
50

0
4,9

m
0 ,0

%
DN

50
0

29
,4

m
1,

2%
D

N5
0 0

28,2m 1,2%
DN500

7,4m 1,2%
DN500

4,0
m

1,2
%

DN50
07,

0m
0,

7%
DN

50
0

25
,4

m
0,

0%
D

N6
00

9, 1
m

1,2
%

DN
50

0
5,

6m
1,

3%
DN

50
0

23
,9

m
0,

9%
DN

60
0

30,7m 0,8% DN600

19,8m 0,8%
DN600

2,0m 18,5%
DN600

25
,4

m
0,

0%
D

N6
00

6,1
m

1,8
%

DN
50

07,4m 0,0%
DN300

7,6m 13,0%
DN500 10,5m 1,3%

DN500
Geschiebe-
schacht

Ve
rte

ile
r ri

nn
e

S e
di

m
e n

ta
ti o

ns
-

an
l a

ge
(S

ed
ip

ip
e )

Beginn der Baustre
cke

L 42

bei Bau-km
0+000

Anpassu
ng an Besta

nd

An
pa

ss
un

g
an

Be
st

an
d
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Anpassung an Bestand

Richtung
Hamburg

Richtung
Flensburg

Einleitstelle 1:
QDR=24,1 l/s (Drosselabfluss)
Q15(1)=372 l/s (Bemessungsabfluss)
Borgstedter See mit Enge
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1+343,000
1+343,000

L = 489,05 m, H = 4,5 m
über Gradiente, untere 3m hochabsorbierend,
darüber transparent

L = 16 m, Abtreppung von 4,5 m auf 3 m

LA 01
Lärm- / Windschutzwand (Westseite)

Bau-km 0+837,950 bis 1+327,000

Bau-km 1+327,000 bis 1+343,000

L = 1127 m, transparent, H = 3,0 m
über Gradiente

LA 02
Lärm- / Windschutzwand (Ostseite)

Bau-km 1+343,000 bis 2+470,000

L = 16 m, hochabsorbierend
Abtreppung von 2 m auf 3 m

L = 934,55 m, hochabsorbierend, H = 3,0 m
über Gradiente

LA 02
Lärm- / Windschutzwand (Ostseite)

Bau-km 0+392,450 bis 0+408,450

Bau-km 0+408,450 bis 1+343,000

L = 48 m, hochabsorbierend
Abtreppung von 2 m auf 5 m

L = 779,95 m, hochabsorbierend, H = 5,0 m
über Gradiente

LA 01
Lärmschutzwand ( Westseite)

Bau-km 0+010,000 bis 0+058

Bau-km 0+058,000 bis 0+837,950

L = 1127 m, transparent, H = 3,0 m
über Gradiente

L = 8 m, Abtreppung von 3 m auf 4 m

LA 01
Lärm- / Windschutzwand (Westseite)

Bau-km 1+343,000 bis 2+470,000

Bau-km 2+470,000 bis 2+478,000
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Gemarkung Borgstedt
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Gemeinde Borgstedt
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Immissionsschutz
Lärmschutzwand

Lärmschutzwall

Objekt-Nr. ohne / mit
Grenzwertüberschreitung1 1

Gebäudeseiten mit
Grenzwertüberschreitung

Außenwohnbereich
ohne / mit Grenzwertüberschreitung
(B = Balkon, T = Terrassem F = Freisitz)AWB (B)

Zeichenerklärung
Planung

Brücke

Einschnittsböschung

Mittelstreifen, Achse

Dammböschung

Richtungsfahrbahn

Richtungsfahrbahn

-2,000 %

H  =  20 000 m

1,821 %

Neigungsbrechpunkt
mit Angabe von
Ausrundungshalbmesser,
Längsneigung und Abstand
zum nächsten Neigungs-
brechpunkt

432,50 m 789,22 m

Gradientenhochpunkt
Gradiententiefpunkt

Versorgungseinrichtungen
vorhanden geplant

Trinkwasserleitung
WW

Gasleitung
GG

E-Freileitung
EE

E-Leitung
EE

Fernmeldeleitung
FF

Schmutzwasserleitung
SWSW

Leitung Straßenbeleuchtung
SBSB

Fernheizleitung
FHFH

Lärm/ Windschutzwand

Baufeldgrenze

Rückbaufläche
Verkehrszeichenbrücke

freizuhaltendes Sichtfeld

Kragarm
Wildschutzzaun
Zaun
Schutzeinrichtung

Gehweg
Radweg

Notrufsäule mit Gehweg

Baustraße/
Baustelleneinrichtungsfläche

Vermessung

Entwässerung
vorhanden geplant

Regenwasserleitung DN 300
mit Angabe von Fließrichtung, Länge und Gefälle

DN 300 50.0 m 1.5% DN 300

Kontrollschacht Drain mit Drainageleitung

Straßenablauf mit Anschlussleitung

Prüfschacht

Ablaufschacht
Rohrdurchlass mit Böschungsstück

DN 500

Rechteckdurchlass mit EndbauwerkLW =, LH =

provisorische Anleger/BE-Flächen

Wirtschaftsweg
Fernmeldekabeltrasse (Autobahn)

zum Baufeld gehörig, aber nicht
als Arbeitsstreifen zu nutzende Fläche

Regelungsverzeichnis
Nr. im Regelungsverzeichnis
Bezeichnung

01
Ausbau der A 7

Flurstücksgrenze
Flurgrenze
Gemarkungsgrenze

geplanter Gebäudeabbruch

bauzeitl. Vegetationsschutzzaun

bauzeitl. Lärm- / Schmutz-
schutzwand (H: 4,00m, massiv)

Irritationsschutzwand für Vögel

Mulde

erwünschtes Sichtfeld

minimales Sichtfeld

Gemeindegrenze

vorh. Hochspannungsmast
geplanter Hochspannungsmast

Quellenherkunft:
Katasterdaten
© GeoBasis-DE/LVermGeo SH ALKIS

Vermessungsdaten
VIC Planen und Beraten GmbH
Ingenieurvermessung

Gebäudeseiten mit Grenzüberschreitungen ergänzt

01 Anpassung Wegweiserstandorte, Ersatzweg am Treidelweg (RVzNr. 87), 10/2019 Müller

02 Zufahrt am RBF Nord, (RVzNr. 88), 07/2020 Müller
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