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Sickerbecken FZH / VSG / Verkehrsanlage

Einzugsfläche

Dach VSG A 415,00 m² Cs = 1,00

Dach FZH A 2.450,00 m² Cs = 1,00

Dach ABA A 65,00 m² Cs = 1,00

Logistikfläche + Gleis 110b A 1.170,00 m² Cs = 1,00

Zufahrtsstraße + Parkplätze A 2.645,00 m² Cs = 1,00

IRA A 950,00 m² Cs = 1,00

Gesamtfläche AGesamt 7.695,00 m²

Reduziertes Einzugsgebiet: Au 7.695,00 m²

mittlere Versickerungsfläche As 950,00 m² 

Einstauhöhe zm 0,15 m (Bei 5-jährigem Regenereignis)

Durchlässigkeitsbeiwert kf 3,00E-04 m/s Baugrundgutachten (BS16)

Korrekturfaktor 0,20 nach DWA-138 (Tab. B1)
Bemessungs kf-Wert kf 6,00E-05 m/s

Zuschlagsfaktor fZ 1,20 (gemäß ATV 117)

Entleerungszeit tE=2*z/kf 1,39 h <24h

Flächenbelastung Au : As 8 :1

                                                                                            
Ort: Rendsburg

Regenspende entsprechend KOSTRA -DWD 2010R 5 - jähriges Ereignis DIN EN 752 Tab. 3
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Bemessung Versickerungsbecken nach DWA-A 138 
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Sickerbecken ARA

Einzugsfläche

Dach ARA A 460,00 m² Cs = 1,00

Gesamtfläche AGesamt 460,00 m²

Reduziertes Einzugsgebiet: Au 460,00 m²

mittlere Versickerungsfläche As 75,00 m² 

Einstauhöhe zm 0,20 m

Durchlässigkeitsbeiwert kf 5,60E-05 m/s Baugrundgutachten (BS18)

Korrekturfaktor 0,20 nach DWA-138 (Tab. B1)
Bemessungs kf-Wert kf 1,12E-05 m/s

Zuschlagsfaktor fZ 1,20 (gemäß ATV 117)

Entleerungszeit tE=2*z/kf 9,92 h <24h

Flächenbelastung Au : As 6 :1

                                                                                            
Ort: Rendsburg

5 - jähriges Ereignis DIN EN 752 Tab. 3
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Ermittlung Speichervolumen nach Gl. A.4, ATV-DVWK-A 138

erforderliches 
Speichervolumen in m³ Einstauhöhe in m

Angeschlossene 
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Regenspende r
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Versickerungsmulde Feuerwehrumfahrung

Einzugsfläche

Feuerwehrumfahrung NO

Cs = 

Flächenbelastung Au : As :1

5 - jähriges Ereignis DIN EN 752 Tab. 3
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